別売品 


(希望小売価格は2日12年6月現在-税込) 


遠む力21ボトル用 
• N - S 10 B 3 
1，660円 






遠む力21詰め替え用 
• N - S 8 P 3 
1，240円 


洗濯キャップ 

• AXW 3215-6 BM 0 

1，260円 



洗濯槽クリーナー 
(洗濯槽の洗ミき剤） 
• N - W 1 
2，100円 


洗濯機用トレー 
• AXW 18 B -1 
2,678円 



糸くずフイ ルター 

AXW 22 A -6 RU 0 
己2己円 



フィルター A 

' AXW 22 A -7 DA 0 
己2己円 



フィルター B 

AXW 2258-7 DC 0 
己2己円 


フイルターのみとなります 



糸くずボックス 

N - LB 2 aiJ ムタイプ) 
2，100円 
N - LB 1 (大容量タイプ) 
3,己70円 



延長用給水ホース 


»AXW 125 1-250(50 cm ® 11365円 
> AXW 1 25 1-201(1 m 用）11785円 
>AXW1251-2(H2m9) 2,100H 

>AXW 1251-203(3 m 用） 21415円 
> AXW 1251-205( 已 m 用） 31623円 


□. . 


延長用排水ホース 


• AXW 2 D -31(1 m 用） 
] QC 5円 

• AXW 2 D -32(2 m 用） 
2，100円 


風呂水吸水ホース 
お風呂までの距離び 

8 mliTF の場合 

(同捆のホースに接続します） 
• AXWSK -6 DL 0 S ，3] 日円 



風呂水吸水ホース 
お風呂までの距離び 

8〜 10 m の場合 

I 同捆の ホースは 使わず、^ 

I このホースのみ使います/ 
• AXW 2 K - VP 10 2,己20円 


こ:^給水栓ジョイント 


に B -」6 
2,己20円 



給水栓継手 
AXW 12 H - J 6 
1，890円 



壁ピタ水栓 
CB - L 6 
6,82已円 



真下排水ユニット 
N - MH 1 
1，36己円 


別売品は販売店でお買い求めいただけます。ノ くナソニックの家電製品 
直販ヴイト「パナセンス」でちお買い求めいただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


CLUB Panasonic 


Pawa 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 



•使いかた-お手入れなどのご相談は… 


•修理に関ずるご相談は… 


パナソニック総をお客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック洗濯機ご相談窓 □ 


36 己曰 

受付 9 時〜 20 時 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函⑩ 


0120 - 878-691 

※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 

■ 上記番号びご利用いただけない場合 06-6907-1187 
■FAX フリーダイヤル函 E 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


パナソニック fg 理サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼ち可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


- 878-554 

PHS からちご利用になれます。 

上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


靈辦 ? • 


ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覧ください。 



パナソニック株式会社ランドリー-クリーナービジネスユこッ 

〒己 25-855 日滋賀県草津市野路東 2 T 目3番 1-2 号 

© Panasonic Corporation 2012 
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FR80N6 


W 9901 -8 BR 10 
SO 巳 12-10 巳 2 


電気洗濯乾燥機取扱説明書 


Panasonic 取扱説明書 

(家庭用） 

品番 NA- FR80N6 



夕 


巨仁 ONAVI 


エコナビ 

巧類の量や巧れに合わせて、 
洗濯*乾燥を行いまず。 （ P .9) 


1111111111 

FR80N6 


パナソニックの会員サイト rCLUB PanasonicJ で 
r ご愛用ち登録 J をしてください。 

詳しくは裏表紙をご覧ください。 


保証書別添付 
据付説明付さ 


このたびは、ノ くナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとうございます。 

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

ご使用前に「安全上のご注意」 （4 〜已ページ）を必ずお読みくだ 
さい。 

■保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 
大切にイ呆管してください。 

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合びありますので、 
取扱説明書（据付説明付さ）を大切に保管して<ださい。 










































































































ffi いこなずヒント 




r 



すすぎ 1 回液化統剤を 
ほうとをは 


20 • 日3 ベ- 


ジ 


V _ 




— 


巧燥時間び長い-をきび悪いときは 
どうした S いいの？ ^ 3已 ページ 

乾燥フイ>1レターをお手入れしましよう。 


r 



み 

if 


まれいに仕上げるには 
ど3した S いいの？ 

お洗濯の前に衣類をチェック。 


^ 16 ぺ- 


ジ 


巧 


9 

:心 


ミ， 




く 


音 • 振動が気になるときは 

、 

40 ぺ-ジ 

据え付けが態の確認を 

困つたとをには 

今 己0 ぺ-ジ 
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を<じ 

準備と確認 


安全上のご注意 〜 〜 〜〜 …4 

お使いになる前に …… …6 

ふたを開けたいとさ 〜 〜〜 …8 

エコ ナビとは………………………………………………9 

各部の名前〜〜〜〜〜〜〜 10 

洗濯の流れ〜〜〜〜〜〜〜12 
コースを 選ぶ……………14 
洗濯物を準備する ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 

洗剤の入れ方〜〜〜〜〜〜〜18 


ふだんのお洗濯 

洗濯 / 洗濯〜乾燥す る...................................... . 20 


いろいろでさるお洗濯 

ぺージ 


風呂水で洗濯する 〜〜 〜〜 〜22 

自分で コース を作る………24 
「わたし流」コース 

泥ミちれやえり-そでの皮脂ミちれに 25 

「パワフル」コース 

デリケートな衣類を洗う …26 

「上質おうちク U —ニング」コース 

毛布•ふとん•カーペットカバーを洗う 28 

I モ化」 — I —乂 

乾燥する •タイマー乾燥 . 32 


洗い/すすぎ/脱水する（個別洗濯） 34 

必要なとさ/^ 

W ぺージ 


お手入れする……………35 

本体/乾燥フィルターなど . 35 

巧れや目詰まりなどを防ぐ . 36 

黒カビや臭いを防ぐ . 37 

黒カビや臭いび発生したら . 38 

据え付け方 ………… ………40 

便利に使う …… … ………46 

設定を変更する〜〜〜〜〜 48 


音 が気になる 

すすぎ1回 液体洗剤 

か 


について 

解決のヒントは 
こちらに。 


c お客様へ） 

•本書に使用している写真•イラストは説明イメージのため、 
実際とは多少異なります。 


困ったとを 


ぺージ 

衣類の仕上がりが気になるとさ……50 
よくあるお問い合わせ ………52 

故障かな？ 54 

エコナビ Q & A ……………………………………………58 

エラー 表示が出たら …… …… 59 

コース 運乾内容 … 〜 〜〜 …60 

i±m . 62 

保証とアフターヴービス …63 

別売品 裏表紙 






































































まを上のご注意 r 必ずお守り<ださい j 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 「死 t や重傷を負うおそれびある 

/!\胃 D 内容」です。 

A 三う- S 「軽傷を負うことや、財産の損害び 
/! \ 発生するおそれびある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です） 

L てはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 


义災や感電、けび 
を防ぐために 


A 警告 


■電源プラグ•コードは 

Q 次のことをしない 

(火災-感電のおそれ） 

•傷つけない、加工しない、無理に巧げない、 
ねじらない、引っ張らない、重いものを載 
せない、束ねない、熱器具に近づけない。 
•めれた手で抜さ差ししない。 

参コードを持って抜かない。 

•コードや電源プラグび傷んでいる 
とさや、コンセントの差し込みび 
緩いとさは、使用しない。 

(販売店へ修理をご依頼ください） 

〇 次のことを巧る 

(火災-感電のおそれ） 

•定格1日 A •交流1日日 V の 
コンセントを単独で使ラ。 

(他の器具と併用すると 
発熱による乂災の原因） 

•電源プラグは根元まで 
r 確実に差し込む。 

•定期的にプラグを乾いた布で店^く C ； 
(ほこりびたまると湿気などで 
絶縁不良となり、火災の原因） 

•長期間使わないとさや、お手入れ時は 
必ず抜<。 




〇 


アースを 取り付ける 

(漏電時に感電のおそれ） 


ノ置線•アースエ事は必ず販売店に依頼して 
^続 ください。 

(工事費は本体価格に含まれません） 


I 洗濯-脱水槽/本体は 


0 



子供にのぞかせない 

(洗濯-脱水槽の中に落ちておぼれたり、 
けがをするおそれ） 

•近 < に台などを置かない。 

•子供など不慣れなちだけで使わせない。 

絶対に分解•修理•改造しない 

(発火.異常動作によるけびのおそれ） 

風呂水吸水で、水なか 

(•灯油•ガソリンなど） 

は吸わない 

(爆発-火災のおそれ） 

义気を巧づけない 

(火災のおそれ） 

•蚊取り線香、タバコ、□ーソクなど 

說濯物などを取り出すときは一 

洗濯-脱水植び 
完をに止まるまで触6ない 

(ゆるい回転でち洗濯物び手に巻さつい 
てけびのおそれ） 

水をかけない、水場や 
湿気のるい場所に置かない 

(感電-乂災のおそれ） 

•お手入れ •ベランダ •お室 

(風雨にさらされる）（湿気び多い） 
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7 lC 漏れや 
けびなどを 
防ぐために 


八注意 


運拓前に確認する 

(水漏れのおそれ） 

參水栓を開いて接続 
を確認。 

内店作こに衣服びは 
さまっていないか 
確認。 



運転終了後は、 
必ず水栓を閉じて 
<ださい。 


I 使用中は 


0 



% 

€ 


〇 


異常- 
故障例 


次のようなものは(說濯後でも) 
絶巧に乾燥しない 

(油の酸化熱による、引火や自然発火のおそれ） 
•油がついた衣類 
食用油、動物系油、機械油、 

美容オイル（エステ系ボディオイルなど)、 
ドライクリーニング油、 

ベンジン、シンナー、ガソリン、 

. 樹脂（セル□-ス系）など 

^ •引乂物を洗濯•脱水槽に入れない、 
近づけない 

参ポリプ〇ピレン繊維製のちの 

操作部付近には、巧石などの 
磁気を帯びたをのを近づけない 

(而たび開いた状態でも、脱水槽び回転し、 
けびのおそれ） 

異常•巧障閒こは直ちに使用 
を中止し、電源プラグを巧< 

(発煙-発火-感電のおそれ） 

参電源を入れても運転しないことびある。 
参電源プラグにほこりや湿気びたまつている。 
•運転中、異常な音びする。 

•焦げくさいにおいびする。 

(すぐに販売店へ点検-修理を依頼して 
<ださい） 



0 


〇 


防水性のシートや巧類は、 
洗い•すすぎ•脱水をしない 

(脱水中、激しい振動や転倒によるけび、 
本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、 

^ 水漏れ被害などのおそれ） 

: •雨ガッパ、サウナスーツ、 

1 ウエットスーツ、おむつカバー、 

I 寝袋、スキーウエア、自動車などの 

カバー、防水シートなど 

風呂水を使ラとをは 
次のことを巧る ( P .22) 







(水びあ而れ出すおそれ） 
お槽の水位面び本体 
より高くならないよ 
うにする。 

外すとさはフイルター 
側から先に出す。 


^次のことをしなぃ 


♦本体の下に手足などを入れない。 

(回転部びあり、けがをするおそれ） 

床面とのすさ間び大さくなる場合は、 

当社専用の全自動専用設置台 
( NSD -8 別売)をお使いください。 

•上にのぼったり、重い物を置かない。 

(変形-破損によるけびのおそれ） 

•乾燥中や終了直後は、洗濯-脱水槽の金 
属部、衣類の金属ボタン等には触らない。 
(やけどのおそれ） 

•50 で上のお湯を洗濯-脱水槽に直接入 
れない。給湯機とつなびない。 
(プラスチック部品び変形し、漏電、感電の 
おそれ） 
















































お巧いになる前に 


I 

I 




据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、 
設置された業者にお問い合わせください。 



チェック 


C 悪臭や排水異常の原因 ) 

本体を設置する前に、排水 
□の掃除をしましたか？ 

( U 11/ U 13 表示 (P.59)) 

排水□に糸くずびたまる場合び 
あります。別売の糸くずボック 
スのご使用をおすすめします。 




只 A 

糸くずボックス（裏表紙） 


排水 ホースび 10 cm より 
高く持ち上げ5れていま 
せんか？ （P.42) 




Q 水漏れの原因 


当社製の給水栓つぎてまた 
は、給水栓ジョイント•給 
水栓継手を取り付けていま 

すか？ （P.42) 



給水栓つざて 
(付属品） 



給水栓ジョイント 
(当社別売） 


給水栓継手 
(当社別売) 



緩み、ぐ5つき、傾きは 
ありませんか？ （P.43) 


C 異常振動の原因 J 

^^水平に設置され、がたつき 
分 ，I などはありませんか？ 

(P.4 己） 




I 

I 


据え付けが態を点検後、 c ぉ願い ) 

ミフ護宗呂し磯用(ァ S 論 S 置ち 運転終了後は、必ず水栓細じてください。 


♦ 


♦ 


I 

I 

I 

I 


深フイルターは 

にお手入れを！ 


乾燥やにを 
水道ホを使います 


乾燥フィルターについたゴ S を取り除いて 
ください。 （P.3 己） 

ゴ S びついていると乾燥時間び長くなったり 
うまく乾かない原因になります。 



お手入れ後は、 
乾燥フイルターの 
セツトを忘れずに 


>フィルターランプび点滅したとさは、乾燥 
フイルターのお手入れをしてください。 （P.3 己） 


乾燥中は水を使った冷却除湿をするため水道水 
を使います。 

(給湯接続はしないでください） 





f 寸属品の確認 



給水ホース 給水栓つざて 

( 1本：長さ 0.8 m ) ( 1個給水ホースとセット) 



風呂水吸水ホース 
(1 本：長さ約 4 m ) 




調節ゴムシート 
(黒色2個）傾斜床面用 


rrfa 選 11 )))))))))!)) 虜 ^ 

外部排水ホース 
(1 本：伸縮式） 



風呂水フィルター(1個) 



ホース 八ン ガー （1 個) 






































































ふたを開けたいとを 


運面中はふたが □ ツクをれます 



♦ふた □ック ♦運転中は「而た□ック」ランプび点灯し、而たは開さません。 

参而た□ックを解除してから而たを開さます。 

(洗濯*脱水權内び高温のとさは、冷却び必要です） 

•乾燥中や冷却中に電源プラグを抜いたり、電源「切」にしても、解除でさませ 
ん。（再度電源を「入」にすると、「而た□ック」ランプのみび点なし、「乾燥」 
ボタン外を受け付けません。） 

•チャイルド□ックび設定されていると、運転していなくてもふたび開さません。 
(P.47) 


ミが1中、ふたを開けたいとを 

洗い〜すすざ〜脱水中に… 


乾燥中、ふたを開けたいとを 

(洗濯•脱水槽内び高温のため、冷却運転後に□ックび解除) 



で一時停止する 



約]日秒後 



洗濯-脱水權内の回転 
び止まり、「カチッ」と 
□ックび解除されます。 



を押すと、再スタート 


•乾燥運転を終了させるので、再スタートで 
さません。 

必要に応じて乾燥運転 （P.32) を行って 
ください。 


@弧似上、押す 

-乂 冷却中び点滅 




5〜20分のを却運転後 



参冷却び終わるとブヴーび鳴り、 
「カチッ」と□ックび解除され 
ます。（解除後、而たを開くま 
で送風運転（最長60分)） 


C お願い ） 


♦而た□ック中は、無理に開けないでください。（而たび破損する原因） 

無理に開けよラとすると、ブヴー音び鳴ります。 

•運転中に而たび□ックされない場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。 
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乾燥行程で 
再度検知 


検知 

完了 



ロミ威 

(乾燥ェ]ナビ検知中) 


eCONAVI 


点滅 


(洗濯エコナビ検知中） 


洗濯中 



乾燥中 


• 条件により正しく判定でさない場合びあります。 （ P . 己 8) 

•エコナビ運転をしない、またはエコナビ検知のレベルを調整できます。 ( P .49) 


【洗濯エコナビについて】 

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、 

最大約1日％消費電力量を削減 

(おまかせコース-液体洗剤使用-標準洗濯容量8 kg ® 
洗濯運転時の消費電力量約62界^1^約日6 Wh ) 

標準洗濯容量は 、 」IS (曰本工業規格）で規定された布地 
で乾燥状態の場合です。衣類の容量により、消費電力量 
の削減率は異なります。 


陪燥エ]ナビについて】 

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、 

最大約己％消費電力量を削減 

(おまかせ〕ース-洗濯〜乾燥（自動） • 乾燥容量3 k 浸- 
化繊比率8日％の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみび 
働いたとさの消費電力量約1392 Wh 一約1323 Wh ) 

巧類の質-形状-容量により、消費電力量の削減率は異 
なります。 


エコナビとは 


エコナビ巧類の量やミちれに合わせて運転します 

洗濯ェコナビ 

おまかせコースの「洗濯」「洗濯〜乾燥」で有効です。 

衣類の巧れの量をセンサーで検知し、 

適切な洗い時間-水量で洗濯します。 

^ \ 

^ 適した水量- 

►► ミ先い方を調整し、 

職自•自 tok • 省ェネ 

(イメージ図） 

• 汚れび多い場合はランプび消打し、エコナビ運転を 
行いません。 


エコナビランプが光っているとエコナビ運拓 


巧燥エコナビ 

おまかせコースの「洗濯〜乾燥（自動)」で有効です。 
乾燥時に衣類の乾 <スピードの違い（衣類の量-種類） 
を検知して、 適切な時間で乾燥します。 


省&運転 



消費電力量を抑えた 
省エネ運転に 


• 巧類の量や綿類び多い場合はランプび消打し、 
エコナビ運転を行いません。 



GCONAVI 


検知 

完了 




巨 CONAVI 


ビ 


□ 

王 

好濯転 
点洗運 


ビ 

ナ 

□ 

王 

口濯し 
消洗な 


ビ 

ナ 

□ 

て 

口燥転 
点乾運 


ビ 

ナ 

□ 

王 

口燥し 
趙乾な 










































る部の名前 


^水量ボタン 

洗濯量に合わせて水量は自動設定しますび手動 
で水量をお好みで選べます。 （ P .60) 

♦設定水量に最も近い水量び点打します。 
•水量22 L と60 L は手動で選んでください。 


ホ)風呂水ボタン 

風呂水で洗濯するときに使います。 ( P .22) 


点滅時は、乾燥フィルター 
のお手入れを （ P .3 日） 


濟 すすざ1回液体洗剤ボタン 

「すすぎ1回」と洗剤容器に記載している液体洗剤を 
使用するとさ、必要に応じて選んでください。 
すすぎ1回液体洗剤に応じた運転を行います。 


点な 



• 「おまかせ」「わたし流」「お急ぎ」コース 
で設定でさます。 

♦ランプを点灯させると、すすぎ回数び 
自動で]回になります。 

♦「わたし流」コースのみ、前回設定した 
すすぎ回数び表示されます。 


消灯 



•粉末洗剤や「すすぎ1回」と洗剤容器に 
記載していない液体洗剤を使用するとさ 
は消なしてください。 

(消灯しないとすすぎび不十分になります) 



r ふんねりキープ」 

乾燥終了後、 5分ごとにパルセーターを自動で回転 
させる運転を行います。（約2時間） 

• やめる場合 （ P .47) 



@洗しぃ®すすざ • @ 0な水ボタン 

洗い、すすぎ、脱水の時間や回数び選べます。 

点滅 
(進行中） 

(例）洗いのとさ 


•「洗い」運転中に「一時停止」ボタンを押すと、 
内容を変更でさます。 

• 目的に合わせ、洗い-すすぎ-脱水を組み合わ 
せて使うとさ一 ( P .34) 



巧 コースボタン 

洗濯物や巧れに合わせて、お好みのコースび 
選べます。 （ P .14) 


♦デリケートな衣類を洗うとき （ P .26) 


5秒於上長押しすると、子供び勝手にふたを J 

開けないようにする「チャイルド□ック」の 
設定びでさます。 ( P .47) 


^乾燥ボタン 

衣類に合わせて、「低温」「タイマー乾燥」を選べ 
ます。 ( P .33) 


♦「洗濯（洗い、ずすざ、脱水)」 r 洗濯〜乾燥」 
「乾燥」を選ぶとき 


已秒じ(上長押しすると、乾燥中に爲た□ックび 
解除（冷却運転）でさます。 （ P . 己 3) 
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广 

(ろ約） 予約ボタン 

何時間後に洗濯を終了させるかを、 ] 時間単位で 

• 予約時は粉石けんは使えません。 （ P . ] 8) 

广 

24時間後まで設定でさます。 

•予約でさる時間は、コースによって異なります。 
( P .61) 

V 

• 「パワフル」「上質おうちク IJ 一ニング」「槽洗浄/ 

乾燥」コース「乾燥のみ」の予約はでさません。 

J 



[洗剤量-水量-残時間]表示部 

•スタート後、洗剤量（杯)、水量 （ L )、 残時間（分）の目安を表示。 


残り(約)分 洗剤(杯） 点滅時は残 C 時胃を g 動調整 
庶咸点直しか しています ( P . 己 2) 


(例）残り時間：約3時間20分 


《洗濯物の種類や設置状態など 
により、残り時間の表示は 
実際と異なる場合びあります。 


電源を切った後、次の表示び出ているとさは、 
すぐに電源び入りません。 


000 




©電源入ボタン ©電源切ボタン 

電源を入れるとさに押します。 電源を切るとさに押します。 

• 電源を入れた後、スタートせずに]日分間 
放置すると、自動で電源び切れます。 


スタート/一時停止ボタン 

運転「スタート」、「一時停止」や運転中にふたを開けるとさに押します。 
•スタート後、「洗•乾切換」や「コース」を変更でさません。 



合成洗剤/ 
漂白剤投入 □ - 
(洗剤ポケット) 


八ルセータ 


ふた□ック部 


柔軟剤投入ケース 


風呂水吸水 □ 
内ふた 


ふた 


操作部 


糸くず フイルター 


(2 か所） 


乾燥フィルター 

フイルター目 


アース 線 
外部排水 ホース 


電源コード•プラグ 


巧源」一 

は使用時に 
束ねない 


調節脚つまみ （ P .45) 













































































統灌の流れ 









一洗•乾一乾燥 


-洗 ii 一筑•を 一乾燥 


-洗 li - 洗 •乾一乾燥 


■故障や破損、誤作動を防ぐために 

•ふた や本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたとさは、すぐにめれたタオルでふさ取る。 
(本体 EP 字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因） 

•運転中は上に物を置かない。 

(振動による落下、誤作動の原因） 

•塩化ビニールのカノ く一を本体に直接かけない。 

(本体表面を傷める原因） 

•殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどかけない。 

(本体故障、破損の原因） 

•テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。 

(映像の乱れ、雑音の原因） 

•結露したまま放置しない。 

(床面をめらす原因） 

^水滴を受けるためのミ先濯機用トレー側売•例： AXW 1 8 B -1) をお求めください。 
•洗剤は入れ過ぎない。 

(すすぎび不十分になったり、泡び飛び床面をめらす原因） 


統濯 說港〜 巧お 巧« 



洗濯と巧燥を選ぶ品.？ j ぺ—ジー 



@前經理する 
©衣類を仕分ける 


洗濯物を準備する 
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洗い 


* 個別で選ぶとさは ( P .34) 


脱水; 




すすぎ* 




参内而たを「カチッ」と音びするまで閉める。 

(水漏れや内而た破損の原因） 

乾燥時は本体各部に結露する場合びあります。 

♦洗濯物は入れ過ぎない。 

(衣類の破れや樹脂部の傷つさの原因） 

^先濯•脱水檀の上部の樹脂部より上に衣類びある場合、給水後、衣類を軽く押さえてください。 
♦付属の給水栓つざては、横水栓のみ使用でさます。 


横水栓外（万能ホーム水栓など）のとさは、別売の 
給水栓ジョイントか給水栓継手び必要です。（裏表紙） 

上記じ(外で使用すると水漏れするおそれびあり、 I 横水栓 I I 万能ホ ー A 水栓 

保証の対象外です。 

※詳しくは据え付けち （ P .42) をご覧ください。 




乾燥 ’' 



ふんね〇キ—プ (2 ぺ—ジ) 

乾燥後の放置によるシワを低減 



洗剤を入れるな。へ—ジ) 


スタ—卜する 


13 


















































コースを還ぶ 


洗濯物や 
巧れに合わせて 
選ひホしよう， 


日常のお洗濯 


4 . 


巧 

で 

選 

ぶ 


普段の巧類 


自分でコースをつくりたい 



で 


% 

軽い巧れをスピーディ 
に洗ラ 

V J 

广 \ 

ミ尼巧れやえり-そでの 
皮脂ミちれに 

V J 

毛布 • ふとん • 

力—ぺッ トカバ- 

广 \ 

マイヤ-毛なや 
肌測ブふとんなど 

V J 

洗濯 • 脱水植の 
お手入れに 

广 \ 

黒カビを防ぐ•除く 

V J 

デ u ケ-卜 

广 \ 

大切な巧類を 
やさしく洗う 

<_ 户 


なを類 


V. 


r 標準 J より 
脱水シワを抑えて洗う 



^ \ 

洗濯 

洗濯〜乾燥 
乾燥 

V J 

r 

おまかせ 

V 

N 

8 kg ( 4.5 kg ) 

J 

^ \ 

洗濯 

洗濯〜乾燥 
苗燥 

V J 

r 

わたし流 P.24 

V 

8 kg ( 4.5 kg ) 

J 

^ \ 

洗濯 

洗濯〜乾燥 

V J 

r 

お急ざ 

V 

N 

8 kg ( 2 k 呂） 

J 

^ \ 

洗濯 

乾燥 

V J 

r 

パワフル※ 1 P.2 已 

V 

4.5 kg ( 6 kg) 

J 

^ \ 

洗濯 

洗濯〜乾燥 

V J 

f 

毛巧 P.28 

V 

N 

4.2 kg ( 3 k 呂） 

J 

\ 

洗濯 
苗燥 

V J 

槽洗ミき/乾燥 

P.37 • 38 

^ \ 

洗濯 

乾燥 

V J 

上質おうちクリーニング 
「標準」 

P.26 

V 

N 

2.4 kg ( 0.4 kg ) 

J 

N 

洗濯 

V J 

上質おラちクリーニング 
「ソフト脱水」 

P.26 

V 

\ 

2 kg - 

J 


乾燥で選ぶ 



r 


•自動 


•低温 


• 60 分、 30 分 


V 

J 



※] 約].己倍の洗剤 （ P .] 9) を入れ、高濃度洗濯液で洗います。つけおさ後、いったん排水し、再度給水して運転を行います。 


「低温」乾燥 


熱に弱い巧類に 


向 

♦ 

♦ 


♦ 一 

ブラウス 


キャミソール 

など 


生乾さを類の仕上げ、ごく少量の乾燥に 


「60分」「30分」 
タイマー乾燥 




a 


シワになりやすい衣類に 


口〇分」 
タイマー乾燥 


ホ 



•ワイシャツ-ジーンズ-綿パン 
•パジャマ、シーツ類など 
(薄手の平織りやクレープなどは、シワに 
なりやすい生地です） 

>洗濯した衣類に温風を30分かけ、 

乾燥する前に取り出し、つり干しするわのです。 


30分乾燥 


すぐに衣類を 
取り出し ふぃ 

r つり干し」 



(衣類は湿っているため、そのまま放置すると、 
シワの原因） 




















































































































洗濯巧を準備する 


fife 濯-乾燥でをるか確認 


巧祕燥もできません， 

若た 

皮革、毛皮製品 絹、レーヨン、キュプラ製品 防水性のシートや 
(形くずれの原因） （その混統品） 衣類 

(変色、形<ずれの原因） （傷んだり、故障の原因) 



ざぶとん、クッション、枕など 
わたやスポンジ類を使用のらの 

(傷んだり、故障の原因） 



裏がウレタン、ゴム製、 
大型や厚手のマット類 

(傷んだり、故障の原因) 


他にも… 

• 洗濯物 Lil 外 
(紙おむつなど） 

•和服、和装小物 
•シワ、エンボス加工を 
したちの 

•ちりめんなどの強燃糸 
使いの生地 

•形< ずれするちの 
(ジャケットやネクタイ、 
ワンピースなど） 

•毛だおれするちの 
(ベルべットや別珍など 
の生地） 



が© 


皆 

© 



タンブラー乾燥は 
お避け<ださい 


上のいずれかの表示があるち の* 


(衣類び傷む原因) 




ウー J レの巧类 頁* タイツ、ストッキング* 

(縮み、毛び抜ける原因）（傷み、変形の原因） 


* 印のあ類は「上質おうちク IJ - こング」 ( P .32) 
でのみ、乾燥でさるちのびあります。 



マツト類やぺツトの毛が 
付いたちの 

(傷む、乾燥経路に糸< ずび 
たまったり、故障の原因） 


ふとん、カーテン、 

カーぺットカバー 

(傷んだり、故障の原因） 

•カーテンの洗濯は、取扱い 
絵表示に従ってください。 


W I のりづけした巧類 

! (乾燥フィルターび 
j 目詰まりする） 


刺しゆう、プリント、 
レースの 付いたもの、 
新合繊（超極細繊維) 

(変形の原因） 
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市販の洗濯補助員、かた 
いお材が入った洗濯ネッ 
卜など 

(熱による変形、破損、 
あ類を傷めたり、故障 
の原因） 




巧おをチェック 


<]> 


♦フ U —ス素材は 
一度に3〜4枚 
程度にする 


(振動-脱水不良の原因） 


I y •金属片、硬貨など 
‘ — A は取り除く 


- ♦ボタンは留め、 

. ファスナーは 

閉める 

(故障-排水不良の原因） 


4 


•毛羽立ちやすい 
わのは裏返す 




名 


>ぺットの毛や 
髪の毛、砂などは 
ブラシで除く 


•ひわなどは結ぶ 

(あ類を傷める原因） 


J 
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しい色柄物など 
色落ちしやすいちのは 

分け洗い 

色落ちした染料び白物に 
ラつり、黒ずみの原因と 
なります。 


巧れがひどいものは 

前処理 

エリ、そで巧れは… 



そで用洗剤を 
塗って洗う 


しみ巧れは • 

m 


>しみ巧れ用洗剤か、 
酸素系液体漂白剤を 
塗って洗う 


血液、紅茶、ジュースなどは水で 
前洗いして「しみ巧れ」の処理を 


泥巧れは… 



部分巧れ用洗剤か、 
お用石けんを塗り、 
わみ洗いしてから 
洗5 


スムー ズに说水 
ずるポイント 


>ネットに衣類を V / 
詰め込まない 。 へ 


•ネットに入れた衣類 
だけで洗わない。 



水に浮さやすい衣類の例 
•撥水加工された衣類 

•細かい目のネットに入れたもの / 、、 

♦フ U —スなど化繊100 〇/〇あるいは混祝衣類 ^かさな 

♦ジャンパーなど表地や裏地び化繊100 0/〇の衣類 V 衣類 




•左記のようなあ類は、 
給水後、一時停止さ 
せ上から軽<手で押 
さえ、水を十分含ま 
せて < ださい。 


統灌ネットの上手な 
ffi い方 

♦洗濯時、デリケートな下着類や 
ル物類のみ、必ずネットに入れる 

(これじ(外はネットに入れない） 

•ブラジャーやストッキング 
-レースの 付いたあ類や 
ランジェリー 


(ファスナーの 
金具は カバー 
に収めておく） 

•ネットに入れたまま乾燥しない 

(乾さむらやシワの原因） 

V _ y 



♦衣類に合った乾燥の 
コースを選ぶ （ P .32) 

♦一度に乾燥する量を 
少なめに 



このあたり 
までに kg ) 


♦化繊など乾さやすいわのは早めに取り出す 
•脱水シワを一度のばしてから乾燥する 
•終了ブヴーび鳴ったら、すぐに取り出す 


衣類によっては水につけたり、洗濯して乾かすだけで 
わ縮むわのびあります。（生地加工時の張力び洗濯に 
より元に戻るため）乾燥で機械力び加わり、さらに縮 
むちのびあります。 


•綿や麻などのニット製品、肌シャツ、 

T シャツ、ポ□シャツ、トレーナーなど 
• ゴム素材を使用して伸縮性の 
あるちの 

縮みび気になる場合は^ ( P . 己 1) 


〇 



乾燥で縮む巧類びあります 


シワびつさやすい巧類を 

上手に乾燥するポイント 


かさばる巧類や水に浮きやすいものから 
巧に入れ、上か5押さえる！ 

(衣類の飛び出し防止） 


巧」こ、 

原立てけ 
法の目み分 
方どでては 
顧な布つの 
雕剤いすわ 
の 洗白こた 
ち # 一石を"；！ 
t 店中し所付を 
色 体浸いのい 
参液をな色洗 






























































統剤の入れ方 


r 





柔軟剤 


水量表示に台わせて入れる 

運転中は r — 時停止」にしてか5! (最終のすすぎ時に自動的に投入されます。) 


•「これ下」の位置より上まで入れない。 

(すぐに流れ出てしまい、柔軟剤の効果びありません) 


•分離-固化び生じた柔軟剤は使用しない。 
(柔軟剤投入ケースに柔軟剤や水び残るため) 


• 約55 ml まで入ります。 

-こぼれた場合はすぐに而さ取ってください。 


(奥まで入れる） 


柔軟剤 , 
原液〇 


■濃縮タイプの 
柔軟剤は 


別の容器で同量の水を よく混ぜて 
か5 入れてください。（投入されに 
<いことびあるため） 


•柔軟剤の種類によっては、薄め 
ると固まるむのむありますの 
で、その柔軟剤の説明書に従っ 
てください。 

•柔軟剤は固まりやすいので、入 
れたまま長時間 （12 時間じ(上) 
放置しないでください。 



票白剤 




r 上質おうちクリーニング」コースには、使わないでくださし、。 


水量表 TJT に合わせて入れる 



(入れた後、確実に閉める) 


• 酸素系 

粉末漂白剤 



水に溶かしてから 


•酸素系 

液体漂白剤 

•塩素系 

液体漂白剤 


でのま乐 



■予約のとを 

酸素系漂白剤を使ってください。 



•塩素系漂白剤は、色柄む 
のには使用しないでくだ 
さい。 

(色落ちする場合びある） 
•塩素系の漂白剤を使用した 
とさは、洗濯-脱水槽を十 
分にすすいでください。 


r 


粉石けん 



容器に30で前後のめるま湯を 
約5 L ほど入れる 


2 

3 



粉石けんを十分かき回しなが5 
かしずつ入れて溶かず 


洗濯-脱水槽に直接ミ先剤液を 
入れ、洗濯ずる 



•粉石けんび固まったり、粉び残ったりしな 
いよう注意してよくかさ混ぜ、十分に溶か 
したのち入れてください。 


•粉石けんの使用量は、洗剤容器の使用量の目安に 
従ってください。 

• すすぎは十分行ってください。 

(粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすい 
ため、黄ばみや石けんの臭いの原因） 

•予約時には使わないでください。 

(溶けにくく固まることびあるため） 

•粉石けんの使用量び多すざたり、低温の水に直接 
粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石け 
ん分や石けんカスびホースや權の内側に付着し、 
浮さ上びって洗濯物を巧すことびあります。 

一洗濯槽ク IJ - ナー(別売•例： N - W 1) を使って、 
洗濯•脱水槽をお手入れしてください。 （ P .38) 
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隸剤を入れるタイミング 



洗濯物を入れて而た 
を閉め、スタート 
ボタンを押すと… 


洗濯量に合わせて 
洗剤量を表示しま 
す。 


洗剤肺） 


下の表を見なびら、 
洗剤を入れる 



洗剤-柔軟剤-漂白剤は、下の表を目ちに入れてください 


に 0] 2年6月現在） 


洗剤使用量の目ち表示 

r 合成洗剤 

柔軟剤 

漂白剤^ 

粉末洗剤 

液体洗剤 

ふ八 
んミ 
ねン 
りグ 
ソ^ 
フ濃 
ラ縮 
ンー 

香レ 
〇ノ 
とァ 
デ 
才 
ド' 

2 の 

フ 

ン 

ブヮ 

フ*< 
イド 
h 八 

W イ 
夕 

1 

E 

X 

1 

離 ■ 轟。離 ■ 1 
■■kg "L —el で 

■■kg ML 〔ド 

■■ kg 画化 

■■kg ML ■■■tl コ 3 


アア 

IJ 夕 

エツ 

1ク 
ル 

b ア 
ツタ 
プッ 
ク 

A 

L 

L 

i 

n 

ナア 

ノタ 

ツツ 

クク 
ス N 

e 

0 

(磯!) 

遠 

む 

力 

21 

h 

ツ 

プ 

アア 

IJ 夕 

エツ 

1ク 
ル 

お 

アエし 
クマや 
□ 1れ 
ンル® 
用 

水量表示 
洗濯 量 

洗剤（杯） ~ 

\ 

20 g 

25 g 

10 ml 

洗濯水删 

1 已 ml 

S3 日 LI 

20 ml 

こ巧して 

2 已 ml 

40 ml 

7 ml 

10 ml 

20 ml 

60 L 

約 8 kgLU 下 


圓 

約 

44 

浸 

約 

55 

浸 

約 

22 

ml 

約 

33 

ml 

約 

44 

ml 

約 

55 

ml 

約 

88 

ml 

約 

14 

ml 

約 

20 

ml 

約 

40 

ml 

50し51し 

約 8 kgLU 下 


圓 

約 

37 

g 

約 

47 

g 

約 

19 

ml 

約 

28 

ml 

約 

37 

ml 

約 

47 

ml 

約 

75 

ml 

約 

12 

ml 

約 

in 了 

約 

34 

ml 

47 L 48 L 

約曰 kgl ； (下 


圓 

約 

34 

浸 

約 

43 

浸 

約 

In 了 

約 

26 

ml 

約 

34 

ml 

約 

43 

ml 

約 

69 

ml 

約 

11 

ml 

約 

16 

ml 

約 

31 

ml 

40 L 41 L 

約3.已 kg じ(下 


圓 

約 

30 

浸 

約 

38 

浸 

約 

15 

ml 

約 

23 

ml 

約 

30 

ml 

約 

38 

ml 

約 

60 

ml 

約 

10 

ml 

約 

14 

ml 

約 

27 

ml 

32 L 34 L 35 L 

約1 .曰 kgLU 下 


圓 

約 

26 

g 

約 

32 

g 

約 

13 

ml 

約 

19 

ml 

約 

26 

ml 

約 

32 

ml 

約 

51 

ml 

約 

8 

ml 

約 

12 

ml 

約 

23 

ml 

22 L 

^ 約 0.3 kgl^i (下 


圓 

約 

16 

約 

20 

甚 

約 

8 

ml 

約 

12 

ml 

約 

16 

ml 

約 

20 

ml 

約 

32 

ml 

約 

5 

ml 

約 

7 

ml 

約 

15 

ml 

J 


「パワフル」 コースの 場合 
r -- 


r 

47 L 

約 4 .曰 kgLU 下 — 


画 


約 

58 

g 

約 

73 

g 

約 

29 

ml 

約 

44 

ml 

約 

58 

ml 

約 

73 

ml 

— 

約 

11 

ml 

約 

16 

ml 

約、 

31 

ml 

35 L 

^ 約 1 .已 じ(下 




約 

44 

g 

約 

55 

g 

約 

22 

ml 

約 

33 

ml 

約 

44 

ml 

約 

55 

ml 

— 

約 

8 

ml 

約 

12 

ml 

約 

23 

ml ) 


♦洗剤（枫は、水30 L に対する表示び20呂の粉末合成洗剤の同捆スプーン（すりきり]杯約47呂）のわのを基準 
にしています。 

•重曹は使わないでください。（故障の原因） 

•表に記載びない洗剤の場合は洗剤容器の使用量の目安に従ってください。 

•ふたや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたとさは、すぐにめれたタオルでふさ取ってください。 

(本体 EP 字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因） 






























































































統灌 / 統灌〜を燥する 



藏獻 


参フィルター 
参ふんねりキープ 


ふた□ック解除:5秒巧し 

渺ょ感輸 


ONAV 


♦水栓を開ける ^ 

風呂水を使うときわ、必ず水栓を開けてください。 


1 へ 洗濯物を入れ 

の 電源を入れる 

※乾いた巧を押さえつ 
けないで入れた場合 



約 4.5 kg の目安 

ステンレス部 
上佩まで 


約 S kg の目安 

ステンレス部 
レ3の高さまで _ 


♦衣類は入れ過ぎないで！ 

(乾燥時、容量は最大4.日 kg まで） 
♦お買い上げ時は「おまかせ」コースの『洗濯』 
になっています。 

『洗濯〜乾燥』で運転すると、次回は 
『洗濯〜乾燥』になります。 


2 洗剤にさねせて選ぶ P の 


すすざ1回$夜巧;洗剤を • 


使わないとき 

(粉末合成洗剤など) 


消打（お買い上げ時） 


膝觀 


使うとき 

(すすぎ]目と洗剤容器に記載している液体洗剤) 
点打 


洗剤例 

•アタック Neo など 



♦ランプを点なさせて運転すると、次回もランプび点灯 
します。 

洗剤に合わせてランプを点な-消なしてください。 


S fft ) r 洗濯 J または 
如 r 洗•乾 J を選ぶ 


• 選んでいる内容を点な表示 
し On 9 〇 

♦「乾燥」を選ぶ場合 
一 (P.32) 


-沉 遇一洗 •乾一乾燥 


4 巧 


を選ぶ 


(P.14) 


お好みの設定を選べます 1 

を変える （P.10) 

♦スタ-卜か5洗い終了まで変更 
でさます。 

(風呂リを使う （P.22) 

•スタート後は変更でさません。 

種類を選ぶ （P .15) 

♦スタート後は変更でさません。 


予約をしたいとさ 



何時間後に終了させるかを選ぶ 
(P .61) 


•スタートして2分後に「予約」 
外の表示消な。 

•内容確認は、予約中にで 
内容を表示。 

•変更、取り消しは （セリ） でやり直す。 

•予約でさる時間は コースによって 
異なります。 （P .61) 
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►「おまかせ」 コースの 
『洗濯』の場合 




スタートずる 







ホ量を量つてし、ずす 

(約]0秒間、パルセーターび回転） 

洗剤量を表示 （約10秒間） 

-すすぎ1回液体洗剤を選んだとさは 
洗剤量は表示しません。 

水量を表示 （約5秒間） 


表示に合わせて 

洗剤ポケツトに洗剤を入れる 


(P .19) 


〇洗剤を入れる 



めれている場合は、水滴を而く 
(粉末合成洗剤の場合、洗剤び残る 
原因） 

•洗剤ポケットび外れたとき （P.36) 


©確実に閉める 




ふたび□ックされて 
いるとさは、「一時停 
止」ボタンを押すと、 


ふたを開けられます。 


" 7 巧ふた • ふたを 
/ 巧!実に閉める 




ブザーが鳴ったら終了、 
ふたを開けて巧類を取り出す 


♦乾燥終了後、自動で「而んわりキープ」 
運転（約2時間）をします。 

(放置によるシワを防ぐため） 

•「而んわりキープ」の途中でわ衣類は取 
り出せます。 

(而たを開けると、運転び終了） 


♦水栓を閉める 


C お知らせ j 

♦而たを閉めてからスタートを押すと 、加こが 
□ ックされるまで] 〇〜20秒かかります。 

(巧量を量った後、表示に合わせて洗剤を入れ 
るための時間） 

而たを開閉すると、すぐに而たび□ックされ 
給水びはじまります。 

♦スタート後、水量表示び点滅 
したら衣類を入れ過ぎです。 

( を押して衣類を減らす） 

-約30秒後、入れ過ぎでわ運転び 
はじまりますび、時間び長くかかったり、 
乾さにくくなります。 

-「おまかせ」「お急ぎ」コースの『洗濯〜乾燥』 
のときに検知します。 































風呂かで洗濯する 

•「上質おうちク U —ニング」 r 槽洗浄」コースでは使えません。 



■取り付け方 


風呂水吸水 
ホース 


風呂水 
フイルター 


2 



カバーを外し、 
ホースホルダーを 
差し込む 



風呂水吸水 ホースに 
風呂水 フィルターを 
回しながら差し込む 

•ホースび短い 

^別売の延長用風呂水吸水 
ホース（裏表紙)を使う。 
•ホースび長い 

^風呂水フィルター側を切る。 


■片付け方 

♦洗濯物を必ず先に取り出してください。 
(風呂水吸水ホース内の残水び流れ、 
洗濯物びめれます） 



2 

3 


風呂水フィルターを浴槽から出し、 

排水でさる所に置く 

フックを押さえながら 
ホースホルダーを 
抜さ差しする 

(ホース内の水を抜く） 


ホース八ンガーを 
本体に取り付け、 
ホースを かけてお< 

(運転するとさは、振動に 
よる音防止のため外す） 



こんなことはしないで 



•巻いたまま使わない 
(吸水でさない） 



•引さ戸などではさまない 
(ホースび破れる） 


水位面 



♦本体より水位び高い状態に 
しない（あ而れる） 



►①+②を1 .4 miiLb 
にしない 
(吸水でさない） 




llll 


風呂水フィルター 

♦ホースび垂れ下びらないようにする 
(風呂水吸水びはじまると、ホース 
び垂れ下び つて フイ j レターび浮さ 
上びる） 
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風呂水吸水中は点滅 
^その後点な 


12^^60 


♦冷却中 


>ふんね D キープ 


:: 12 3 ふた□ック解除: 5 秒押し 

鶴:獻が如 


5 2 


参「おまかせ」コースの場合 


電源 



4 3 61 


C お願い ） 


•風呂水をお使いになるとさわ、必ず水栓を開けてください 
(バスポンプ内に水道水をためる（呼び水）ため） 


♦水栓を開ける 


1 へ 洗濯物を入れ 

W 電源を入れる 


2 洗剤に合ねせて選ぶ (P 20) 


r 洗濯 J または 


。 @ r 巧•乾 J を遇ぶ 

4 巧 


洗濯物や巧れに合わせて 

を選ぶ ( P .14) 


^ 0内容を選ぶ 


洗し 

すすぎ 1 

洗い\ 

(風呂水)/ 

すすぎへ 
(水道水)/ 

すすぎ2\ 

(水道水)/ 

洗し 

すすぎ 1 

洗い\ 

(風呂水)/ 

すすぎへ 

(風呂水)/ 

すすぎ2\ 

(水道水)/ 


(すすざ回数び]回切下のとき、風呂水の 
「すすぎ1」は選べません） 


6 毎) スタートする 

つ 表示に合わせて 

/ 統剤ポケットに 
洗剤を入れるぉ 21 ) 



巧ふた • ふたを 
お実に閉める 




ブザーが鳴ったら終了 
衣類を取り出す 


令水おを閉める 


参風呂水びなくなったり、吸水でさないとさ 
は、約6分後、自動的に水道水に切り換わ 
ります。 
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自分でコースを作る Cr ねたし流」コース） 



r \ 

お好みの運転内容を設定でさます。 
次回から「わたし流」コースを選ぶと、 
前回設定した内容び表示されます。 

設定でさる内容： 

洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、 

乾燥の種類.時間、風呂水 

• 「洗濯〜乾燥」の場合、 

脱水「1分」-「脱水なし」は 
設定でさません。 

V_ J 


C ぉ願い） 

♦「わたし流」コースは、「すすぎ]回液体 
洗剤」を選んでわ、自動ですすぎ回数び 
1回にはなりません。 

必要に応じて©を押し、すすぎ回数 
を選んでください。 


電源 



I 

4 3 61 


♦水检を開ける 

1 ^洗濯物を入れ 

W 電源を入れる 
2 ^洗剤に合ねせて選ぶ (P 20) 

3© 運面内容を選ぶ 

4 巧 r わたし流 J を選ぶ 

運拓内容を選ぶ 

♦「風呂水」を使用するとさは ( P .22) 

♦「予約」を使用するとをは ( P .20) 

0 な）スター トする 



表示に合わせて 

統巧!ポケットに統剤を入れる 


(P .21) 


8 巧ふた • ふたを 
巧実に閉める 




ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す 


♦水检を閉める 
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i 尼巧れやえり • そでの励目巧れ に り のフルに-ろ 



谴 1 

22^^60 


•を却中 


► ふんわりキープ 


- Hi - 3 ふたロック»除:5秒巧し 

^ m :# 


つけおさ中は点滅 



r A 

約1 .5 倍の洗剤 ( P . 1 9) を入れ、高濃 
度洗濯液で約1己分洗い、約30分つ 
けおさます。巧れの再付着を防止す 
るために洗濯液をいったん排水し、 
再度,給かして運転を行います。 


•所要時間 
約90分 


高濃度洗濯液で 
洗う（約]己分） 
i 

つけおく （約30分） 

i 

排水 


再度給水し 


洗い 

すすぎ 

脱水 



♦水栓を開ける 

1 ^洗濯物を入れ 

W 電源を入れる 
2 @ r 統濯 J «還ぶ 

3 巧 r パワフル J を選ぶ 

♦「風呂水」を使用するときは ( P .2 S ) 

♦ r 予約」 r すすぎ1回液体洗剤」は使えません 


4 

5 


知 )スタートする 

洗剤ポケツトに洗剤を入れる 

(P .21) 


广 

■一回に洗える容量の目ち 



約 4.5 kg 目安 

ステンレス部上端まで 


"^47 L 

4.5 k 呂下 

3己し 

1.5 k 呂下 


6 巧ふた • ふたを 
確実に閉める 

ブザーが鳴ったら終了、巧類を取り出す 


♦水栓を閉める 

C お知らせ） 

•洗剤-衣類の種類や巧れ具合により、ちれび 
落ちにくいことびあります。 

•色落ちするわのは、洗わないでください。 
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デリケートな巧類を說5 


デ U ケート衣類やおしゃれ着などを、やさしく水洗いします C 
(溶剤を使用するドライク U —ニングとは異なります） 


r 上質おラちクリーニング J 
コースで 洗えるちの 

■取扱い絵表示をチェック！ 

または 


が© 

壬♦♦ホィ の表术かあな 

おしゃれ着などび 
^~! 洗ミます。 




心一夕一、 

サマーセーター など 


脱水シワやお<ずれを抑えたいとまは 

r ソフト脱水 j で！ 







または 


の表示 


びあるウオッシャブルスーツ 


薄手の 

ブラウス 


♦「標準」より低速脱水するため、干すと 
さに水びしたたることびあります。気 
になる場合は、脱水時間を長くするか、 
下にタオルを敷いて干してください。 


上記の給表示があつてを 
洗えないをのがあります 
( P . 16 ) 


お願い 


•取扱い絵表示のないちの、素材び不明なわの、 
色落ちするちのは洗わないでください。 


巧類を入れる 


統濯物を平5になるように 
重ねて入れる 


巧類の容量の目安••- 



^5} 


セーター ブラウス 
約400 g 約200 g 


ジャケット 
のオッシバル） 
約600 g 


■一回に洗える容量の目ち 


' 水量 

標準 

ソフ HU ] 

60 L 

2.4 k 呂 

2 kg 

已1 L 

1.6 kg 

1.2 k 呂 

1 47 L 

0.6 kg 

0.4 kg J 



♦デ IJ ケートな下着類外は、洗濯ネットに入れないで 
ください。（衣類び片寄ったり、シワの原因） 

•濃色のわのと淡色のわのは一緒に洗わないでください。 
•糸くずび付さやすいわのは、裏返してください。 


お願い 


•えり、そでなどの皮脂巧れやほこり、泥巧れは、堂光剤無 
配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽<たたいて 
巧れを落としてください。 

•次のよラな衣類は前処理をしてください。 



プ U —ツは 
糸で留める 




色の濃いボタンは 
ラッソで包む 


♦次の洗剤外は使わないでください。 

(洗剤の溶け残りや繊維への影響び/こ谓日される） 

-おしゃれ着用液体中性洗剤（毛-絹用） 
•別売のおすすめ洗剤「遠/こ\力21」 


♦洗剤によっては泡び立ちすざるちのちあり、すすぎび 
不十分になることびあります。 

♦漂白剤は使用しないでください。 

•水道水 （30 で下）を使用してください。 

(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。） 

♦をし縮んでしまったとさは （P. 己 1) 
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こ「上質おうちクリーニング」コース) 



巧 ィ P ^51 9 * を神•ふんねりトプ 

ふた□ック曲除:5砂卿し 

風 3 鶴:おが W 心 


♦「標準」の場合 


電源 



表示部 


3 2 41 


♦水栓を開ける 


1 ^洗濯物を入れ 

W 電源を入れる 
2 感 r 洗灌 J を選ぶ 
r 標準 J または 

〇 耀 r ソフト脱 TkJ を選ぶ 

• 「風呂水」「予約」 r すすぎ1回液体洗剤」は 
使えません 

•必要に応じて^を押し、水量を選んで 
ください。 

(「1回に洗える容量の目安」 P.26) 

4 品）スタ-卜する 


に 表示部の甲表示腳間)に応じた 

^ 液化中性洗剤を 洗剤ポケット 


に人れる 




•柔軟剤の投入については （P. ] 8) 


6 巧ふた • ふたを 
確実に閉める 

= •セーターなどび浮さ上がってさた 
m ときは、給水後、一時停止させ上か 

b 軽く押さえてください。 


ブザーが鳴ったら終了、 

すぐに衣類を取り出す 

(放置すると、シワや色移りの原因) 


♦ r 上質おうちクリーニング」コースで洗った 
セーターなどを乾燥させたい場合 （ P .32) 


♦水栓を閉める 


干しかたのポイント 

シワび気になる 

ブラウス、ウオッシャブルスーツなど 

■八ンガー干し 

タオルをまいて、 

肩幅に合わせる 


編み目のヴック U したニットなど 

■平干し 平干し用のネットや、 
木製外の風呂の而た 
などをご使用ください。 


ニット製品など 

■つり干し 




(ニッ ト製品は八ンガー干しを 
しないで！） 


匈 



さらにされいに… 

•淡色や白色のもの、毛、ナイ□ンは 
^曰陰干しする。 

•ニットや新合繊などは 
一手のひらで軽くたたいてシワをの 
ばし、形を整えて干す。 
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/ングル/ 1 

倒\ 

續 1 

掛けふとん 

肌掛けふとん 

羽毛 

( ダウン^ 

1フエヴ- J 

中わた 1.3 kgtU 下 

中わた 1.3 kgiil 下 

※2枚洗うときは、 

0.6 kgUI 下 

化繊 

所リエステル^ 
アクリル ) 

中わた 1 .己 kg じ(下 

中わた 1.5 kgiU 下 

※2枚洗うときは、 

0.7 kgUI 下 j 


の表示びある 

パナソニック製 
のらの 


n 畳〜 2.5 畳 

種類によっては洗えない 
物びあります。 


カーぺットカバーの説明書に、洗濯ネットに入れて洗うと 
書いてある場合でち、この洗濯機では洗濯ネットは不要です。 


•羽毛ふとんで、 
洗濯後に羽毛の 
においが残るもの 



•目立たない所に水を 
つけてしぼり、にお 
いびするちの 



毛巧 • ふとん • 力一ぺットカバーをミ先5 


毛巧や而とん、カーペットカバーを洗うことびでさます。サイズや素材を確認して、洗濯してください。 


r 毛巧 J コースで統えるをの、 

■取り扱い絵表示をチェック！ 


をかせるをの 




〇 


〇 

弱 

30 

• 

40 


いずれかの表示びある… 


( ぉ願ぃ） 

参取扱い絵表示のないわの、防水性のシーツや 
カノ く一などは洗わないでください。 

洗える電気毛布については、その説明書に従つ 
てください。 


I 


〇洗濯〜乾燥 



化繊1日0 %のマイヤー毛布 

•3 kgiU 下 

タンブラー乾燥禁止と 
表示のあるちのでも 
乾燥でさます。 

※毛羽立ちしやすい毛布を 
運転した場合は、運転終了後、 
洗濯*脱水權を洗ってくだ 
さい。 

「糸くずび気になったら」 

(P. 己 0) 

■洗濯〜乾燥できない毛布 

□ングパイル毛布 
(毛足10 mmii (上） 


〇洗濯のみ 


化繊100 %か、綿100 %の毛布 

•4.2 kglU 下 

(シングルサイズの綿毛巧は3枚まで） 




マイヤー毛布 

約 4.2 k 呂じ(下 


マイヤー毛布 

約3 k 旨下 



タフト毛布-綿毛布 
約 1.4 kg 


X どちらちダメ 


•毛1日日％ 


X 


洗濯^ 


乾燥 


〇洗濯のみ 


X どちらもダメ 


でさません 


^3とん 


でさません 


力—ペットカ"八— 
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な毛布!コースの準備) 


ふとん • カーぺットカバー • 

電気毛布を洗うときは 

側売裏表紙 } 洗濯キヤツプび必要でず 



•取り付けずに洗うと、ふとん-カーぺットカバー- 
電気毛布および、製品を傷める原因になります。 
•乾燥時には使わないでください。（溶けて変形） 


;濯キャップの取り付け方-取り外し方 


•電源「切」にして作業を行ってください。 


取 D 付け方 


1 糸くずフィルター 
にか所)をがす 


C ぉ願ぃ j 

•糸くずフィルターび外れ 
にくい位置にある場合 
は、洗濯•脱水槽を回し 
て移動させて < ださい。 




2 洗濯-脱水槽の奧側に 
斜めに差し込む 



3 手前側をバランヴーの下に巧し込み 
ふち全体をきっちりはめ込む 




A 洗濯キャップを巧して空気を抜き 
4 バランヴーより下にあることを確認する 


バラン ヴー 



•洗う物び洗濯キャップ 
からはみ出ていると、 
破れる場合びあります。 


5 


糸くずフィルター 
(2 か所)を元に戻す 



洗濯キャップを巧わずに 
洗濯してが障した場合、 
巧証の巧象かです 
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毛巧 • ふとん • 力一ぺットカバーをミ先5 


ふとんの入れ方 


イ ふとんのちか5洗濯•脱 
I 水槽に少、しずつ入れる 



•中わたの空気を追い 
出すように少しずつ 
入れます。 


2 ふとんのはしを洗濯- 
fl な水槽のステンレス部 
にそって入れ込む 


3 別売の洗濯キャップ 

を取り付ける 

( P .29) 






毛巧•力一ぺットカバーの入れ方 



2つがりにする 

•カー ぺットカ バーの 場 
合は、裏面を内側にし 
て < ださい。 


3つがりにする 

(びょうぶ折り） 
♦毛布の場合は、幅び 
約40 cm になるよう 
にしてください。 


5 M 字になるように 
洗濯-脱水槽に入れ、 
上か5軽く押さえる 



毛巧を2枚入れる場合 


横に M 字にな 
るように入れ 
る 


両端部 



脱水時の飛び出しを防ぐため、 








3 縦に2つがりに 
する 

4 M 字になるよう 
巧り返す 


必ず両端部を下にしてください。 
カーぺットカバーの 場合は 

別売の洗濯夺ヤップを取り 

付ける ( P .29) 





■入れにくい場合は 



①両端部び而た側になる 
ように置く 


V 



③わう一方の折り山を 
洗濯*脱水權に入れる 
(両端部は下になるようにする) 

②下側の折り山を 
洗濯-脱水槽に入れる 
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(T 毛布」 コース の操作 ) 


洗い 
すすぎ1 


(0) 


• を神 * ふんねりトプ 

層 ^ m : # 


•洗濯の場合 



♦水栓を開ける 


1 ^\毛布を入れ 

じ^電源を入れる 


〇 ^ r 洗灌 J または 
に》 曲 r 洗•乾!を選ぶ 


3 巧 r 毛布!を還ぶ 

• r 風呂水」を使用するときは （ P .22) 
•「予約」を使用するときは （ P .20) 
• r すすぎ1回液体洗剤」は使えません 


•水量ランプは最大水量を表 TJX 
します。 

♦ ©対甲すと、水量を 

] 段階少なくすることび 
でさます。 



!-■ 表示部の水量表示（約5秒間)に応じた 

〇 液化統巧を統剤ポケット 
に入れる 




♦羽毛而とん、力~ぺットカバ~は 液体中性洗 
劃をお使いください。 

(羽毛の風合いを損なわないため） 


6 内ふた • ふたを 
確実に閉める 

= -毛布は水をはじさやすいため、 
■ 給水後、一時停止させ上から 

軽く押さえてください。 

ブザーが鳴ったら終了、 

取り出す 


4 


( 0 ) 


スタートずる 


♦水栓を閉める 


•ふとんの乾燥のしかた 

① 形を整え、よく晴れて乾燥した曰に風通しの 
良い曰陰で、つり干しする。 

② 途中、表•裏をかえして均等に乾かす。 

③ ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手で 
たたいて均一にならす。 
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巧燥する 


洗い 
すすぎ1 


(0) 


を体綱 ♦ふた □ック 


47 



♦フィルタ- 
• ふんわりキープ 


ら^^^。2^|^4 7 ‘ 

3味獻感 


ふた□ック瞄除:5秒巧し 

I 

白が 



■シワが気にな!5ない普段の巧類は 

今 r おまかせ」「わたし流」コース 

• タオル -下着類 


巧類の容量 4.5 kg の目ち 

脱水後の巧類をほぐした状態で、 
糸くずフィルターより下 


糸< ず 
フイルター 



■ 厚物な類や容量が多いときは 

今「パワフル」 コース 
(6 kg まで） 



-トレーナー •厚手のタオルなど 


•乾さムラびあるとさ 

「60分」「30分」乾燥で追加乾燥をする。 
•シワび気になるとさ 

「おまかせ」コースで量を減らす。 



■ r 上質おうちクリーニング」 コースで 
洗ったセーターは 

今「上質お5ちク U —ニング」コース 


上質お5ちクリーニングで 
洗えないわのは 
乾燥でをません 


■衣類の入れ方 

(让質おうちク IJ- ニング」コースで 
洗った衣類） 





セーター： 1枚 
溶量： 0.4 kgiU 下) 


•巧りたたみ、 
平らになるように置く 


c お知らせ） 

•素材の大ささなどによっては乾さにくい 
ものびありますので、乾さ足りない場合 
は平干ししてください。 
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鲁「おまかせ」コースの場合 



♦水栓を開け、脱水後の洗濯物を入れる 

1 ^\ 内ふた-ふたを確実に閉め 

W 電源を入れる 
2 © r 勘 SJ を選ぶ 

3 をまたは慮を選ぶ 


4 


スタート ずる 


ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す 

♦終了後、約2時間而んわりキープ運転 （P.47) 


♦水栓を閉める 


■「おまかせ」「わたし流」「パワフル」 コース は 

巧で選ぶ 


必要に応じて、®で乾燥の種類が 
選べます （ P .1 己） 

•熱に弱い衣類に 

「低温」乾燥 : 


•生乾さ衣類の仕上げ乾燥や、 
ご<少量衣類の乾燥に 
「60分」「30分」 

タイマー 乾燥 



•シワになりやすい巧類に 

「30分」タイマー乾燥 



■ r 上質おうちクリーニング」 コースは 

參で選ぶ 


C お知らせ^ 

♦乾さムラびあるとさは、タイマー乾燥の6日分- 3日分 
で追加乾燥をしてください。 

♦乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。 

(すさ間に入り故障の原因） 

♦ボタンやファスナーのついた衣類は、洗濯•脱水槽 
と接触して異音を発することびあります。 

参乾燥中、本体び熱<なりますび、異常ではありません。 
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統い/ずすま 7 脱水する r 個別洗濯) 



^洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを組み’ 

合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。 

(記憶しません） 

各 コースでの 個別運転は コースを 選び、切り換えて 
ください。 





こんなとを 
便利でず 


単独でち 
組み合わせでわ， 


♦水检を開ける 


1 ^洗濯物を入れ 

W 電源を入れる 


■洗濯-脱水槽に水をためる、 
洗濯液を2度使5 ( P .46) 

吟^^ (洗濯液び残る） 


目的に合わせて 

統い、ずずを、说 tK を選ぶ く^ 

-水量は必要に応じて変更してください。 

■風呂水を使用するときは ( P .22) 

■予約を使用するときは （ P .20) 


■分け洗いをする 



■すすぎ液を再利用する 

吟^^^^ (すすざ液び残ります） 

• r おまかせ」 r わたし流」 コース 時は、 
すすぎの注水ランプを点なさせる。 


3 趣) 


内ふた-ふたを確実に閉め 

スタートする 




ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す 
♦水检を閉める 


お知らせ 


>「脱水」のみは、排水からはじまるため、脱水 
時間の表示と残りの時間の表示び異なります。 


■洗ったちのをすすぐ 

今を 

■洗ったちのを脱水する、 

洗濯-脱水槽内の水を抜< 

■►ゆ 

■洗ったちのをすすぎ、脱水する 

• r すすぎ」「脱水」からスタートするときは 

洗濯-脱水槽内に水びあるとさは排水か 
ら、ないときは脱水からはじまります。 
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ノ 


お手入れする f 本体/乾燥フイ ルターな ど 


本巧に洗剤や汚れが付いた S 


柔 S かい巧でふを取る 

♦ふたや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたとを 
は、すぐにふき取る。 

(放置すると樹脂が傷んだり金属が腐食する原因） 
•ひどい巧れは台所用中性洗剤を付けて而く。 
クレンヴ ー、 シンナー、ベンジン、アルコール、 

打油などを使ったり、直接水をかけない。 

■洗濯-脱水槽にさびが付いたとさ 
台所用（ステンレス用）洗剤で洗ラ。 

V _ y 


乾燥時括!が長 < なるなどを防ぐため 


巧燥フイ ルター を 
取りかして、ゴミを取る 

フィルターランプが点滅している場合は 
必ずお手入れして < ださい。 

■取り外し方 

づ フィルター A を手前に引いて、 

I 取り出す 

2 上にあるフィルター目を取り出す 


f 巧類に糸くずび付かないよ5に I 


糸ぐずフイルター （2 か戸 If ) 
を毎回掃除する 

1 外す - 

〇 糸くずを\レ_^、 

ととる 


3 カチッと差し込む- 

•手掛け部を上にして 
差し込んでください。 

■フィルターが外し 
に < いとさ 

洗濯*脱水權を回してください。 




■フイルターが 破れたとさ 

販売店でお求め<ださい。（裏表紙) 



>お手入れ後は逆の手順で取り付けて < ださい。 


フィルター A 

フィルターを裏返して 

わた状のゴミを取り除く 

•乾燥フィルターび目詰 
まりすると、乾燥時間 
び長くなったり、内店、 

たや洗濯*脱水槽内に 
水滴び付着することび 
あ0ます。 

♦落ちにくい場合は 
水洗いし、十分乾燥さ 
せてください。 





フック 

お手入れ後、フイ 
ルターをフック部 
の下に通してくだ 
さい。 



水洗いし、十分乾燥させる 


フィルターランプは、わた状の DS び乾燥 
フィ J レターに一定量付着した場合や所定回 
数を運転するとお知らせします。毎回お手 
入れしてもフィルターランプは点滅します 
び、故障ではありません。 


•フィルターび損傷したとさは、販売店でお求め 
ください。（裏表紙） 






















































お手入れする c 巧れや目詰まりなどを防ぐ） 




水の出び悪<なった S 


給水フイルターを掃除する 

給水 ホースの 外し方 

※手順通り行わないと、水び飛び散ります。 


1 水栓を閉じる 
20 電源を入れる 


3 


内而た*而たを閉め 

スタートする 



約]分後 


4 0 

電源を切る 

5 ナツトをゆるめる 


6 ホースを外し、 
ごみを取る 


•井戸水をご使用の場合 
不純物び多くごみびたまりやすいため 
掃除をしてください。 



柔軟剤投入ケースが汚れた 6 


巧りかして 
水洗いする 



說剤ポケットび巧れた6 


柔6かい巧でふを取る 

•着脱式ですので、力を加えると外れることび 
あ0ます。 

■洗剤ポケットが外れたとき 

I •斜め上か5差し込む 

※着脱式ですので、外れる 
ことびあります。 




V 



I 風呂水の化水が悪<なった 6 I 


風呂かフイルターを掃除ずる 


風呂水吸水ホース 


左に回して 
外す 


目印を合わせると外れます 

風呂水フィルター 



2 フィルターを外して、水洗い 



C ぉ願ぃ） 

•フィルターを外したまま使用しないでください。 

(糸 < ずなどび詰まり、故障の原因） 

• フィルター目の目詰まりや巧れびひどい場合は 
販売店でお買い求め < ださい。 

部品番号 (AXW215-6EM0) 

\_ J 


エラーまお ( U 11 - UlS ) が出た6 


排水口に糸くずがたまると、エラー表示 
( U 1 1 • U 13) が出ることがあります。 
^排水口のぉ手入れをしてくださぃ。 






•排水□に糸くずびたまりやすい場合は、別売の 
糸くずボックスのご使用をおすすめします。 
(裏表紙） 
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〔黒カビや臭いを防ぐ） 



洗濯-脱水槽を 
清潔にして黒カビや 
臭いを防止 




洗濯-脱水恒を乾かす 


洗濯終了後、洗濯-脱水權 
の湿気を取り除<ことび 
でさます。 



週に一度は 
お手入れを 



r 槽洗ミき/乾燥」 
を選ぶ 


し 刀換ノ 

3 巧 

4(0) 

! -約3□分間、運転します。 

ブザーが鳴ったら終了 


内ふた-ふたを閉め 
スタート する 


V 


•「乾燥」によるカビ抑制の試験内容 

試験機関 ：（ 財）日本食品分析センター 
試験方法：洗濯檀に取り付けた布のカビ抑制効果確認 
カビ抑制ち法：乾燥 対象部分：洗濯槽 

試験結果：発育なし 

• r 槽洗ミき」コースによるカビ抑制の試験内容 

試験機関 ：（ 財）日本食品分析センター 
試験ち法：菌液の減菌率測定 
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽 

試験結果： 99.9 上の効果 


洗濯物に茶かつ色や黒い巧れがつくときは、 
洗濯-脱水槽の外側に黒カビが発生しています。 
洗濯機専用の洗濯槽クリーナー 
(別売•例： N - W 1) を使って、 


「槽洗浄/乾燥」 コースで お手 
入れしてください。 （ P .38) 



必ず衣類専用の 

塩素系漂白剤で 


洗濯-说 7 JC 植を洗 


さらに洗濯-脱水槽を清潔に保つ 
ためには、市販の「(衣類専用の） 
塩素系漂白剤」を使い、洗濯•脱 
水槽の洗浄をしてください。 

♦水栓を開ける 




お手入れを 


巧類を入れずに 
Ky 電源を入れる 

2 (§) 「洗濯」を選ぶ 

3 巧 


r 槽洗ミき/乾燥」 
を選ぶ 


4(0) 

給み 

5 た夕 

、-島停り 


スタートする 

給水び終わったら… 

一時停止する 


6 


衣類専用の塩素系漂白剤を 
洗濯-脱水槽に入れる 





約200 ml 

内ふた-ふたを閉め 
再 スタート する 


♦約] ] 時間かか0ます。 

-つけおさ洗い^すすざ^脱水 

♦水栓を閉める 



C ぉ願ぃ） 

参酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使わないで 
ください。（泡立ちび多く、排水するおそれ） 

V_ -/ 
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お手入れする f 黒カビや臭いび発生した5 ) 


洗濯槽クリーナー 
を使いましょう 



■洗濯物に茶かっ色や黒い巧れがつくときは、洗濯-脱水槽の外側に黒カビが発生しています。 
また、風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースにも発生するため両方洗ってください。 


準備 




① 洗濯槽クリーナー（別売） 

巧 

巧 


⑥糸くず フイルターの . 

を用意ずる 




ごみを取り除く ( P .35) み慧がお 

•換気をよくして、 


± - ^ 


• ごみびたまっていると、 

コ'ム手袋をつける。 別売•例 

: N-W1(1 回分） 

洗濯-脱水槽に付着している石けん V> ~^ 

妹 U 激臭びします） 



カスなどび回収できません。 \~/ 


洗濯•脱水植を統5場合 


洗い 
ずすぎ1 




— •冷却中•ふんわりキ- 

^案:叙卸 


るた□ツク辭除:5秒押し 

ミ上 輔 

り上说イ備 

看巧訊 

30^Or 


•關/解脱秒押し) 




残0(抑巧 

(点滅:見直し中) 


おまかせ 
わたし流 

eCONAVI お急ぎ 


令水おを開ける 


ソフト脱水 


3 


© み 

洗剤 ㈱ 


1 rr 

2 45 71 


© 内而た-而たを閉め 
衣類を入れずに 

電源を入れる 


2 硕「巧濯」5選ぶ 
ク r 槽尹/乾燥 J 


V 


4 奠) 

5 霉 


スタートする 

給水び終わったら… 

一時停止する 


6 洗濯-脱水槽に洗濯槽 
クリーナーをすべて 

(容器の量1.已 L) 入れる 





内而た-而たを閉め 

スタート する 


♦約]1時間かか0ます。 

-っけぉさ洗ぃ^すすざ^脱水 


♦水检を閉める 


■運お終了後のお手入れ 


•石けんカスび 
浮さ出た場合は 
ぞうさんなどで 
店、さ取る 




•糸くずフイ ルターに たまった 
ごみを取り除く （P.35) 
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洗濯-脱水植と一緒に風呂か吸水ホースを統3場合 




風呂水吸水ホースの準備 

①先端の フイルターを 
取り外ず 



(2) ホースを ひちで 
束ねる 



♦水栓を開ける 


内而た*而たを閉め、 
衣類を入れずに 

電源を入れる 


1 © 

2© 「洗濯」を選ぶ 

3 巧 

4®® 

• 「すすぎ」^全て消な 
♦ 「脱水」^全て消な 
《「洗い」のみにしてください。 


r 槽洗浄/乾燥」 
を選ぶ 


5 © 




洗濯-脱水槽に洗濯槽クリーナーを 

ずべて (容器の量1.日 L ) 入れる 


6 

7 

8 

9 餐) 


スタートする 

給水び終わったら… 

時停止ずる 




スタートし、 

約 5 分間運転する 

一時停止し、 

洗濯*脱水權の回転び 
止まった b 

風呂水吸水ホースを入れる 


•束ねたホースを己回じ(上 
回転させ空気を抜< 

隹ホースは、ホース内に 
水を満たしても水面に 
浮かびます。 


v. 



10 


内而た*而たを閉め 

スタートずる 

約10時間後「洗い」のみ終了 

イイ r 風呂水吸水ホース」と 
II r 洗濯•脱水槽」をすすぐ 

•すすぎび不十分な場合、衣類び漂白されます。 

風呂水吸水ホースのずずぎ方 

風呂水吸かホースを洗濯 • 脱水槽か5取り出し、 
別容器（バケツなど)で十分にすすぐ。 




洗濯-脱水槽のずずぎ方 

1 © 

2 「洗濯」在選ぶ 

3 多 

4 @ 

5 


内/た-たを閉め、 

電源を入れる 


r 槽洗ミき/乾燥」 

を選ぶ 

「洗い」を全て消なずる 

•「すすざ」•「脱水」にする 


スタートする 




運転終了 

•運転終了後のお手入れ （P.38) 


♦水栓を閉める 
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■収納して設置する場合は、 
前面を開放して壁面から 
表の寸法じ(上離して < ださい 

♦天井には2.日 mV 分の換気扇を 
つけて < ださい。 


消防法基準適合組込お 

※排水ホース 
の接続側は 
9 cmliLb 




■防水フ□アーに設置する場合 

•高さ8日 mmiU 下の防水フ□アーに設置 
して < ださい。 


80 mmliTF ^ 


防水フ□アー 

己 cm じふと 



C お願い J 



♦本体を設置する前に、排水□の掃除をしてくだ 
さい。（排水□に糸くずや異物びたまっていると、 
悪臭やエラー表示 （U1 1、 U]3) の原因 （P.59)) 


•底面開□部をカーぺットなどで而さびないでくだ 
さい。 

♦本体の周りに糸くずなどび蓄積しないようにして 
ください。 

本体の金属部分が、家屋の金属ホ反、流し台のステンレ 
スネ反などと電気的に接触しないようにしてください。 
法令により義務づけ5れています。 

法令：電気設備の技術基準の解釈 


据え付け方 


□ 


設置場所の確認 


■この据え付け方通りに設置-試運転-点検をしないと 
事故-損害を生じても当社は一切責任を負えません。 
■据え付けは、必ずお買い求めの販売店または指定サービス 
店にご依頼ください。お客様は据え付けしないでください。 


付属品の確認をしてください。 （P.7) 


■次のような場所には設置しない 

-冬期凍結のおそれびある場所 
-直射曰光び当たる場所（故障*変形のおそれ） 

-窓や換気扇のない場所 
(乾燥時、壁や床に結露を起こすおそれ） 

•平らでなく、しっかりしていない場所 
(ブ□ックや角材-レンガの上やキャスター付の台など） 


大きく傾斜した床面 弱い床 


凸凹床 



1 



A 警告 


Q 


化をかけない、化場や湿気の 
をい場所に置かない 


(感電-火災のおそれ） 


链 


ベランダ 

(風雨に 

さらされる) 


ぶ 


お室 

(湿気び多い) 


■水おが本機に当たる場合 

別売の壁ピタ水栓に目 -L6) び必要となる場合び 
あります。下表を参考に対応してください。 


H (蛇□までの高さ） 

別売の壁ピタ水检 

(CB-L6) 

1230 mm 上 

不要 

1230 mm 未満〜 
970 mm 上 

蛇□のタイプにより要 

970 mm 未満 

要 


可燃物からの離隔距離 （cm) 

上ち 

50 

側ち 

己※ 

後ち 

0.7 

下ち 

0 


JK 


N 


叫3巨0 0の 


(わ SIQPW □皆) H 
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21内部排水ホースを付け換える場合 


内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えできます。 
コック側の内部排水ホースは絶巧に外さないでください。 


■ち側から左側に付け換える場合 



受)部 


^ @部の接続□を固定している 
I ネジを外ず 

2 ウライタを外ず 

3 ® 部のキャップを外し、 

内部排水ホースを®部か5 
@部に付け換える 

※ホースび折れていないことを 
キャップ確認してください。 

4 ® 部の接続□をネジで固定する 

※接続□上部を本体に確実に 
引っ掛けてください。 

ウライタをネジで固定し 


@部 


@部にキャップを付ける 
※上記の要領で後側にも付け換えでさます。（後側にはホース穴キャップはついていません） 


回 


外部排水ホースを取り付ける 


必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてくださし、。 

■取り付け方 



4 外部排水 ホースを 〇 ホース バンドを 

I 接続□に接続する 仁 奥までず5ず 



し 

1ー ホ- 

-スバンド、 

n 

fflii 


V 

1 J 



>外部排水ホースが差し込み 
にくい場合は、洗剤液を 
ホースの接続部内側に 
つけて < ださい。 


手を添える 
(水漏れのおそれ) 


•外部排水ホースは伸縮式のため、必要に 
応じて長さを調節してください。 

dtMMMMMb 今 H 詰申器4ミ:'伸びる 

外部排水ホースの長さび 
足りないとき 

別売の内径3日 mm の延長用排水ホース 
(1 m : AXW2D -31 2 m : AXW2D-32) 

をお求めになり、図のように接続してくだ 
さい。 

《3 m 仪上延長しないで！ 

①延長用排水ホース（別売）を差し^む 

(ft ' 


〇 外部排水ホースを 
U 排水パイプに接続ずる 


スリーブ（青色)を 
外さないでください 



外部排水ホース（付属） ス IJ ーブは外さない 

(水漏れの原因） 


②ホースバンドで固定する 

A 


ホース バンド 
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据え付け方 


■排水□が洗濯機の下にある場合は 
当社製の真下が水ユニット（別売) が必要です 

真下排水ユニット- ^ 

N - MH 1(別売：墨表紙） 

※必ず輸送用金具は外してください^ 

(詳しくは、 N - MH 1 の取付説明書ご参照） 


排水□に直接 ホースを 
入れないで < ださい。 



タンクびつり構造になっているため、脱水時の振動、 
で排水ホースび外れたり、破れる原因になります。 
また、本体接触による異常音の原因にちなります 。 y 


■本体を設置する前やエラー表示 ( U 11) 
が出たときは、排水口にたまった糸く 
ずを取り除いてください。 ( P .53) 


♦排水口に糸くずがたまりやす 
いとさや、掃除しにくいとさ 
には、別売の糸くずボックス 
をお買い求めください。 



糸 < ずボックス(裏表紙) 


■外部排水ホースの引き回し 

•先端を水中に入れない！ 



•途中の立ち上びりは] 0 cmii (下に! 



•延長するとさは3 m じ(下に！ 

3 下 



•先端部を直接、排水□に差し込む場合は、 
引っ張っても抜けないことを確認してく 
ださい。 



41給水检つざて • 給水ホースをつなぐ 



付属の給水をつぎては 
横水をのみ使用できます 

•付属の給水栓つぎてと下記紹介の 
別売品（★印）外を使用すると、 
外れて水漏れするおそれびあり、 
保証はでさません。 


■横水检 m 外のとをは 


■横水栓で給水□の 
直径が24 mm 
上あるときは 


大□給水栓つざて ★ 
別売： AXW 12 H -4130 



万能 ホーム 水栓 



ワンタッチ式水を 



自在水栓 

取り 
外す 


(r 



カップリング横水检 



^別売の給水栓ジョィント • 継手が必要です。 


■水栓の位置が 
本体設置面より 
低いときは 



壁ピタ水栓 ★ 
別売： CB - L 6 





^^給水检ジョイント ★ 
別売： CB - J 6 



給水ホース 
咐属） 



給水栓継手 ★ 

別売： AXW12H-J6 

給水ホース 
咐属） 


r お知らせ） 

♦分岐水栓などを利用 
して、洗濯機給水専 
用に水栓を分岐する 
と便利です。 

※給水ホースの取り 
付け*取り外しの 
必要びありません。 



分岐水栓 ★ 
別売： CB - A 6 
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1 ネジ （4 本)をゆるめ 

(水栓蛇□の径まで） 

7]( おに巧し上げ、ネジを均等に締める 

※壁などで後ろび狭い場合は、奥のネジを前 
もって調整しておく。 


2 テープをはがし、 B をちに回して 
A にしつかり締め付ける 


八ま后、 

ナットはしっかり 
締めつける 

(ホ S れの願） 

給水 ホースは まつす 
ぐを方に出さない 

(ホース折れの 
クセびごき水漏れ 
の願） 



3 

4 


給水栓つぎて 



給水ホースのナツト部を、 
給水がネジに巧し当てる 

エルボー部を持ち上げ 
気味に、ナツトを締め 
付ける 

•エルボーにぐらつさや緩み 
びないか確認してください。 


給水ホースを給水柱 
つをてに巧し上げる 

(レバーを押し下げたまま） 



6 給水柱つぎてのツバ部 
に、レバーのつめを 

しっかり締め付ける 確実にかける 



水漏れの原因になります。 

■水栓の径が 

18〜24 mm の場台 

ネジ （4 本)をゆるめ、 



つめ- 

レバー 




c ぉ願ぃ） 

•給水栓つぎて-給水ホースは、すでに付いている 
場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。 
ちいものは使用しないでください。 

(旧部品をそのまま使用すると水漏れの原因） 
•転居等により付け直しされる場合は、目を左に回し、 
4 mm 程度ネジ山び見える状態にして取り付けて 
ください。 


4 mm 



必 

要 

な 

と 

さ 
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据え付け方 


■給水 ホースの 外し方 

1 水をを閉じる 


2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタート 
ボタンを押しホース内の水を巧く 

(水の飛び散りを防ぐため） 


■給水ホースの長さが足りないとき 

•販売店で延長用給水ホースをお求めください。 
(裏表紙） 


長さ 

0.5 m 

1 m 

2 m 

3 m 

已 m 

品番 

AXW 1251 

-250 

AXW 1251 

-201 

AXW 1251 

-202 

AXW 1251 

-203 

AXW 1251 

-205 


3 約1分後、電源を切る 


4 レバーを押し下げたまま 
カバーを引き下げて外す 



5 [電源•アースを接続ずる 





■電源コンセントに 
アース 端子び 
ある場合 

•接地抵抗値 
(100 下）を 
確認してください。 

■電源コンセントに 
アース 端子び 
ない場合 



A 警告 


〇 

アース 線 
接続 


アースを 取り付ける 

(漏電時に感電のおそれ） 

•アースエ事は必ず販売店に依頼して 
<ださい。 

(工事費は本体価格に含まれません) 


•電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事±による 
D 種接地工事を行ってください。 

このほかに必ず漏電遮断器び必要です。使用する電 
源回路に漏電遮断器びない場合は、必ず取り付けて 
<ださい。 

(法令で規定されています。） 

•ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および 
漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、 
接続しないでください。 

(法令等で禁止されています。） 

•設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース 
の取り付けを行なつてください。 
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回 


水平を確認ずる 



•気泡の片寄りが斜めの場合：調節脚で、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてか5調節をしてください。 
■大きくはみ出している場合 


•反対側の脚に板材などを敷さ、気泡のはみ出し 
ぐあいを小さくしてか5調節してください。 




■傾きを調節ずるとき 
•調節ゴムシート 




p - ■調節脚（ち前部1か所)で調節する 

(前側） 

〇調節脚つまみを^ゆるむ)方向に回してゆるめる。 

J ©調節刷を回して傾きを調節する。 


5 mm 5 mm 

•重ねて使用ずる場合 (10 mm ) 



@調節脚つまみを I しまる） 方向に回し、固定する。 

調節脚つまみ 


(製品底面か5見た図） 


r ゆるむ 


■その他は付属の調節 
大きい方を上にして取り付ける。ゴ ムシー トを取りつ 
※調卽コムシートを調節脚に I 寸ァ■ミ円節ォス 

取り付けることはできません。 けて骗口 する 

■傾きびないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める 



しまる^ 


高くするとさ低 < するとさ 
調節脚 



7 1 試運転を巧い、水漏れや異常音、エラー報知を点検ずる 


■水检を開さ、ふたを閉めてか!5運乾ずる 

(權内には、何ち入れないで!） 

+潑)を押しなが！5、電源。)を押す。 

© [ ggg ] を表示中 （3 秒内）にを押す。 
©残時間回 (4 分）が表示され、運転をスタート。 


下記の場合は、異常報知します。 （ P .59) 

固 r ]] •排水ホースの立ち上びりび1日 cm より高い 
-排水ホースび正しく接続していない 
-排水□び詰まっている 

回-巧]•給水ホースを接続し、水栓を開いていない 


(約4分後に自動終了) 
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便利に巧う 


のりづけ 
するとさ 


洗濯液を 
S 度使う 


S kgL^TF の洗濯済みシーツ-ふとんカバー-まく 5 カバーなどを 
のりづけでさます。 

♦水检を開ける 


H / Tn 洗濯物を入れ 

1 電源を入れる 

2 「ミ先濯」を選ぶ 

洗濯-脱水權に水びたまったら 

押してからふたを 

5 奠 ) K 入 r のりを 

再スタートする 

3 「お急ざ」コ-スを選ぶ 

じ 終了後、でさるだけ早く 
〇 衣類を取り出す 

•洗ぃ -口分」 

•脱水 - n 分」 

A ^夕 ふたを閉め、 

4 スタ-卜する 

-7 洗濯•脱水槽に付いたのり 
t を洗う 

(すぐに何ち入れず、「おまかせ」 
コースで、水量「47 U 上 
を選び、スタート） 


令 水おを閉める 

〔お願い） 


•のりづけした衣類は「乾燥」でさません。（乾燥フィルターび目詰まりする） 
♦化学合成のり（酢酸ビニール系）外は使わないでください。 

V J 


粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。 


1回目はちれの少ない物から 


還团 のみの運転をする 

III 洗い終了 



水量に合わせて 
洗剤を入れる 


めれたままの 
洗濯物を取り出す 


2回目はちれの多い物 


1回目の洗い液を利用して 
コース 運転する 



洗い終わった1回目の洗濯物を入れ 



〔ずず 苗 〜 〔脱が する 

♦] 回目と同じ水量を 
選びます。 


洗濯終了 



•洗濯物の量に応じて 
水量を選んでください。 

洗濯終了 



洗濯物を取り出す 
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チャイルド 
□ ックを 
かける 
(子供が勝手に 
ふたを開けない 
ようにする） 


\_ y 



洗濯-脱水槽内に子供が入5ないようにするため、電源を切ってち、 
運転が終了してもふたが開かないようにすることびでさます。 



店、たを閉めてから電源を「入」にし、 チャイルド□ック 

已秒じ Lb 押す（ピピッと鳴り、設定完了）点好 一 •設定/解除 (5 秒}甲し) 

♦設定中は、電源を入れる度に^■び2秒間点灯します。 


•解除するときも同じように押す。 チャイルド□ック 

(ピピッピピッと鳴り、設定完了）消灯 一 •設定/解除( 5 秒巧し) 


r おことわり) 

•設定後、「上質おうちク U —ニング」コースの標準び点灯する 
ことびあります。 

お使いになるコースを選んでから運転してください。 


終了後の 
ブザー 音を 


消す 



終了をお知!5せするブザー音を消すことがでをます。 


た夕 

I 一時停止^ 

た夕 -M 

I 一時停止^ 


押しながら 


© 


押し、 


をそのまま3秒じ(上押し続ける 

(ピピッと鳴り、設定完了） 


•戻すとさわ同じように押す。（ピピッピピッと鳴り、設定完了） 




乾燥終了後の 
r ふんね〇丰一 
プ」をやめる 


\ J 



乾燥終了後、己分ごとにパルセーターを自動で回転させる 
「ふんわり丰ープ」運転（約 S 時間）をやめることができます。 


(|愛押しながら（入）押し、 

をそのまま 3 秒！; Lb 押し続ける 

(ピピッと鳴り、設定完了） 

♦而んわりキープ表示は消灯。 


♦乾燥運転は終了していますので、早めに衣類を取り出してください。 

•而んわりキープ中に而たを開けると、電源び切れます。 

♦「上質おラちク IJ 一ニング」「毛布」「權洗浄/乾燥」コースは、而んわりキープは 
行いません。 

•戻すとさわ同じように押す。（ピピッピピッと鳴り、設定完了） 

V _ J 


必 

要 

な 

と 

さ 
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設定を変更ずる 

•設定内容は電源を切っても記憶されています。 •設定完了後、約5秒間は電源び入りません。 

元に戻す場合は、同じ操作をしてください。 

OM 入)電源を入れ「洗濯」または「乾燥」を選ぶ 
⑨巧 r 植洗ミき/乾燥」コースを選ぶ 

③參帶遇りすまず)圓藤: 水 


r 

上記①〜③の操作後、 


節水すすぎを 
ためすすぎに 
変更する 

「おまかせ」 コース 
「わたし流」 コース 


④@ で変更する 



r ためすすぎ」 

•エコナビ運転は、しない設定になります。 


(33S い上げ時：「節?がすぎ」) 


⑥ 




を押す （ピ-と6回鳴り、設定完了） 


•すすざについて 
( P .61) 


上記①〜③の操作後、 

④ W 論な 日を押す（「30」び点灯) 

3o^Blr 


乾燥度合いを 
調整する 

「おまかせ」 コース 
「わたし流」 コース 
「お急ぎ」 コース 


⑥@で乾燥度合いを調整する 

乾きが足りないため、強めに乾燥したいとさ 

膺燥時間び長く、シワになりやすくなります) 

(お買い上げ時） 

乾き過ぎを防ぐために、緩めに乾燥したいとき 

朦きムラび発生しやすくなります） 


•衣類の種類-量など 
によって調整具合は 
異なります。 


⑥ 


を押す （ピ-と6回鳴り、設定完了） 
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エコナビ検知 
のレベルを 
調整する 


左記①〜③の操作後、 


く洗ミ霍エコナビ> 


く乾燥エコナビ> 


④ 63 鶴を巧すの」腸) 


④を押す 


(「1」び点灯) 


エコナビ運転 
しない設定に 
する 


⑥^でエコナビ検知を調整する 



エコナビ運転しやすくなる 
(お買い上げ時） 

エコナビ運転しにくくなる 
エコナビ運転しない 


⑥ 




を押す （ピ-と6回鳴り、設定完了） 


点字の内容 


•操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのび点字内容です。 
•一部のものは、省略表現になっています。 


必 

要 

な 

と 

さ 


「フ□三ズ」 


洗い 
すすぎ1 


(0) 


げイ」 


リ 9 * 冷神 * ふんねりキ-プ 

12 , る扣ック解除挪巧し 

22^0^60包 Q 24^.4 7。自 I か 

3驟獻 * ^^ 6。を 

「スィィし_ 'I ::••••: •••ミ： 3〇!^- 


「アライ」「ススギ」「ダッスイ」 


おまかせ 
わたし流 

GCONAVI お急ぎ 


標準 
ソフト脱水 


「オフ」.•::電源「オン」 

r ョャク」 予 ㈱ 綱を） ^ ; 

キイ II ドロ"り 

•設 ji / i 齢娜巧し） 

洗.を-を燥、 スタート」 


0(約)分洗剤 ㈱ 

威見直し中） 


「カンソー」 


巧 

がを房 •• •• •： - i - 

「コース」「オウチ」「センカン」 


a • ミ :…:: 

^ター [ 
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巧類の仕上がりび気になるとを 


こんなときは ■ きれいに仕上げるコツ 


シワがひどい、 

風合いび 

変わった 

V J 

► 

•素材、織りち、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないをのびあります。 
^衣類の絵表示、材料表示などをよく確認しましょう。 ( P .16) 
^シワび気になるあ類は、乾燥を30分した後、生乾きの状態で取り出し、が干し 
してください。（薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい） 
•衣類を入れ過ぎていませんか？ 0 

^少なめにすると仕上びりび良くなります。 

•乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？ ( f » 

^乾燥後はすぐに洗濯 • 脱水槽から取り出しましょう。 

•洗い時間やすすざ回数を増やすと、衣類のからみびやや悪<なり、 

シワびひどくなることびあります。 

^脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。 

•乾燥のみ運転のとさ、脱水後の衣類のからみを取ると軽減されます。 
•衣類に合った乾燥コースび選ばれていますか？ ( P .32) 



r 'N 

黒ずみ、黄ばみ、 

色移りしたり、 
臭いが気になる 

V _ J 

► 

•色落ちしやすいもの(新しい色柄物など、巧れびひどいもの)は、分けて 
洗いましょう。 ( P .17) 

•水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことび 
あります。（焦げたように見える） 

•曰光などで黄変、変色したちのは落ちません。 

〈黒ずみ.黄ばみ-色移り-臭いが気になったら〉 

1 洗濯後の衣類を入れ、（コース） 〇 約4日むのお湯を洗濯物び浸る 

1 で「おまかせ」（洗濯）を選び、 ^ まで給水する 

0先い J 「1 己分」（し鼓定 d な M (スタート）を押し、運転終了後 

2 水量に応じた量の粉末酸素系 > も約6時間つけおく 

漂白剤を溶かし、洗剤ポケット C 「おまかせ」（洗濯）で、コース 

(洗剤投入 □) に入れる W (洗い〜すすぎ〜脱水）運転する 



糸くずび付く 

V _ J 

► 

•タオルなどは糸くずび出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。 
•糸くずび気になるとさは、水量を多めに設定し、すすぎを「を水」にするか 
回数を増やしてください。 

• 特に乾燥後は糸< ずびたまりやすいのでお手入れを。 

〈糸くずが気になったら…〉 

洗濯物に毎回糸くずびつくとさは、洗濯-脱水槽の外側に糸くずびたまって 
いることびあります。 

次の方法で洗濯-脱水槽を洗い、洗濯-脱水槽の糸くずを落としてください。 

1 水栓を開け、電源を入れる 3 (又夕ート)スタートする 

9 0 先い K 脱水）（水量） (47 上） 

を選ぶ 

•すすぎの表示は消してください。 

•終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。 （ P .3 已） 



ミちれ落ちびよくない、 
シ選びとれない 

V _ J 

► 

•「パワフル」コースで運転すると、巧れび落ちやすくなります。 ^ 

• しみ巧れ、ミ尼巧れなどの落ちにくい巧れは、前処理してください。 ( P .17) 
•ミちれは放置すると落ちにくくなります。 

•パーマ液など化学変化したシ S 、 鉄サビ、カビ、墨汁、インク、□紅などは 
落ちないことびあります。 


50 


こんなとさは 


きれいに仕上げるコツ 


柔軟剤の仕上びり 
にムラびある 

\_ J 



•衣類び多い場合、柔軟剤の仕上びりにムラび出ることびあります。 

一気になるとさは、すすぎを「注水」にしてください。 

•「節水すすざ」を「ためすすざ」にすることをおすすめします。 ( P .48) 

Vs _ J 


r 


縮んだ 


心 



•素材、織りち、厚さ、形態によって水につけるのを、乾燥させるのち向か 
ないちのびあります。 

^洗濯 • 乾燥の前に衣類の 
取扱い絵表示、素材表示など 
をよく確認しましよう。 


•綿や麻の繊維でちニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮む 
ことびあります。 

^タイマー 乾燥を使い、生乾さで取り出しすぐにつり干ししましよう。 
^つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用しましよう。 
•化繊は乾燥時の熱によって、繊維び縮むことびあります。 

〈乾燥で綿製品が縮んでしまった5…〉 

衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度縮みび戻ります。 

〈[■上質おうちクリーニング」コースで洗濯した巧類が縮んでしまった5…〉 

1. 広いアイ□ン台に、伸ばしたい寸法に 
衣類を広げてマチ針を打ち、 

2. アイ□ンを浮かして 
たっぷりのスチームをかけ、 

3. 乾くまでそのままの状態にします。 

V_ J 



が©獄@ 


斌 ® ® 


タン フつ一 
乾勵ま 
お避け 
<ださい 


r 


乾きが悪い、 
乾をムラがある 





•乾さに<い衣類（厚手の綿など）と乾さやすい衣類（化繊系）び混ざって 
いませんか？ 

一乾さび不十分なをのは、をう一度乾燥してください。 ( P .32) 

•乾さにくい厚物衣類を「パワフル」コース於外で運転していませんか？ 

• 衣類を入れ過ぎていませんか？ 

•脱水時間を短くしすぎていませんか？ 

- 乾さにくい衣類などは、脱水を3分!;^上に設定してください。 

•厚物の種類、量によっては乾さムラになることびあります。 

•フィルター A • フィルター目は掃除されていますか？ 

ーフィルター A は乾燥後、毎回掃除をしてください。 （ P .3 已） 

• 換気の不十分な場所に設置していませんか？ 

•「乾燥度合いを調整する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか？ ( P .48) 


广 A 


•ランジェ U —などのデ U ケートな衣類を、洗濯ネット（市販）に入れずに 



洗っていませんか？ ( P .17) 

洗濯物び傷んだ 

► 

•ふとんやカーペットカバーなどを、洗濯キャップ（別売）を取り付けずに 
洗っていませんか？ （ P .29) 

^必ず取り付けてください。取り付けずに洗濯して 

V J 


故障した場合、保証の対象がとなります。 洗濯キャップ（別売） 


衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても仕上びりび変わることびあります。それぞれの説明表示をご確認ください。 





































































よ < あるお巧い合わせ 


音び気になる 




六 


次のような音は正常です 
ので、故障ではありません。 



r 


> 



ブーン 

電源「入」「切」後の 
クラッチ切り替え音です 


ジャバジャバ 

洗濯-脱水檀の水を循環 
させるとさの音です 


キユツキユツ 

ノ（ルセーター回転時の 
モータ反転音です 


カチャ•ジー 

權回転スタート時の 
クラッチ切り替え音です 


シャー 

給水時、水び水路を通過 
するとさの音です 


シャー 

脱水時、センサー部を 
洗浄するとさの音です 


ブーン 

すすざ時、泡を消すため 
の音です 


ゴボゴボ 

空気と一緒に排水する 
とさの音です 


• ヘアピンや金属物など異物び 
紛れ込んでいないか確認して 
<ださい。 



シャー•ゴー ピチャピチャ 

洗濯-脱水槽内に溜まった冷却のための給水音 
糸<ずを洗い流す音です です 


ブーン 

而たを開けるために冷却運転 
している音です 


ポコポコ 

空気び排水ホース内を通る 
とさの音です 


•音び途中で変わるのは、布量-湿り具合に応じて回転数を 
変えているためです。 


揺5ずと 

(停止時） 



チャプチャプ 

脱水時のバランスをとるため洗濯-脱水檀に入っている液体の音です 
•水び残っているわけではありません。 




巧? 


•表示時間は乾燥にかかる目安です。衣類の乾さ具合に応じて時間を自動調整 
するため、表示された時間より長く乾燥運転することびあります。 

♦自動調整中は、「残り（約）分」び点滅し、残り時間び減らなかったり、急に 
減ったりします。 

V _ 


一残0(約)分 一 洗剤(杯） 

庶施見直し中） 


mil 


乾燥中の残り時間が 
減らない、急に減る 


表示時間は目安の 
ため、実際の時間 
とは異なります。 
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臟ンない 


選んでいるコースを 
確認しましよう。 




A 


r おまかせ」 r わたし流」 r お急ざ」コースのみ、 
r すすざ1回液体洗剤」が選べます。 


「パワフル」「毛制让質おうちクリーこング」コース 
では、「すすぎ1回液体洗剤」が選べないようにして 
います。（すすぎなどが不十分になるため） 



点灯 




消灯•「すすぎ1回液体洗剤」を 
選んだ後、上記のコースを 
選ぶとランプは消灯します。 



J 


ふたが開かない 



r 

♦ふた □ックーふた□ツクを解除する ( P .8) 



( 0 ) 


押す 

解除でさないとさは 
己秒じ I 上押す 
冷却運転 （5 〜2日分）します 




> 冷却中 





まずは電源「入」の状態で 
点な表示を見て確認を 


チ中イルド□ック- 

■-チャイルド□ックを解除する 

参設 を/解除 (5 秒}甲し） 

( P .47) 


5秒仪上押す 



•店作こ□ックび働いているとさに電源「切」 
にしたり、電源プラグを抜いてを解除でさ 
ません。 


排水でをない ( 


表示が出る） 


排水□に糸くずがたまると、 エラー 表示が出ることがあります。 
一排水□のお手入れをしてください。 



参排水□に糸 < ずびたまりやすい 
場合は、別売の糸<ずボックスの 
ご使用をおすすめします。 
(裏表紙） 
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さム、。まずは、なの内容をお調べになり、なお異常のあるときは 

口乂 旱；すぐにお買い上げの販売店へお知！5せください。 


こんなとさは W ここを確認してください 




乾燥終了後、 

内ふたや洗濯 • 脱水槽 
に水滴が付着する 



風 

呂 

水 


广 




風呂水吸水しない 


V 






風呂水吸水を選んだ 
のに水道水か5 
給水ずる 


\ _ J 




設置状況を確認してください。 ※詳しくは「据え付けち」 （ P .40) 

•排水ホースを途中で1日 cmJ ^ i (上立ち上げていませんか。 
•閉めさった狭い場所に設置していませんか。 

• 水栓を乾燥中でも開けていますか。 

^乾燥運転の場合も水栓を開いてください。 

•給湯接続していませんか。 

巧類と乾燥フイルターを確認してください。 

• 衣類の量び多過ぎませんか。 

一約 4.5 k 呂似下にしてください。（「パワフル」コースは 6 k 呂於下) 
• 乾燥運転のとさ、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。 

•乾燥フイルターは掃除されていますか。 （ P .3 日） 

その他… 

•而んわりキープランプび点滅しているとさは、乾燥運転は 
終了しています。而たを開けて衣類を取り出してください。 

•「乾燥度合いを調整する」で「強めに乾燥」に設定していませんか。 
( P .48) 

•脱水時間を短く切り換えていませんか。 


• 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をた<さん入れていませんか。 
•乾燥フィルターび目詰まりしていませんか。 ( P .35) 

•脱水時間を短く切り換えていませんか。 


•使いはじめは水道水によるコース運転をしてください。 

•スタートしてから風呂水吸水び始まるまでに約]〜3分かかります。 

• コースを選んでから風呂水ボタンを押しましたか。 ( P .23) 

•風呂水フィルターび水面から浮さ上びっていませんか。 

•ホースホルダーを風呂水吸水□に確実に差し込んでいますか。 

•風呂水フィルターにゴミびつまっていませんか。 

「風呂水の吸水び悪くなったら」 ( P .36) 

• 風呂水フィルターをミ谷槽に入れましたか。 

• ホースや0 U ングの破れや変形はありませんか。 ( P .22) 

•入ミ谷剤の種類によっては吸水されない場合びあります。成分（硫黄）に 
よってはステンレス部を傷めるため、入ミ谷剤の表示をご確認ください。 


• 洗い時の風呂水吸水の前にノ くスポンプへの呼び水のため約40秒間 
水道水を給水します。 

•設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すすぎには 
水道水を給水します。 

• 6分経過しても風呂水び吸水されない場合は、水道水から給水されます。 
(ランプ表示は点滅^点打） 

• 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水（約5秒間）を行い、 
その後風呂水吸水運転を行います。 


•停電していませんか。 

•電源「入」を押しましたか。 

•電源ヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
•電源プラグを確実に差し込んでいますか。 
•水栓を開きましたか。 

•「スタート」を押しましたか。 

参予約中ではないですか。 

参ふたび確実に閉まっていますか。 
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こんなとさは 


ここを確認してください 



ボタン操作が 
でさない 



運転中にふたが 
□ックしない 



お手入れ時に、 
乾燥フィルターが 
めれている 



臭いが気になる 

V_ J 



r 電源を入れ直したとき、 

^すぐに電源が入5ない 



苦 


^給水音はずるが、巧 
類に水がかか!5ない [7/ 




給水しない 


\_ J 


給水してち 
水が抜ける 



途中で給水ずる 


洗濯物の量の割に 
水量が多い 


洗濯物の量の割に 
水量が少ない 



糸くずフィルター 
か！5水が出ない 



洗剤量目安が 
表示されない 


•スタート後、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えでさます。 

コースの変更およびすすぎ於降の内容変更は、電源を入れ直してください。 
• 乾燥中および乾燥直後に而た□ック表示び点なしている場合は、ボタン 
操作びできません。「乾燥ボタン」を押して冷却してください。 （ P .53) 


•「槽洗浄/乾燥」コースはスタート後、水び6日 L 入るまでふたび□ック 
しません。 


•乾燥を途中で停止させた場合に湿っていることびありますび、 
異常ではありません。 


•ご購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いびすることびあります 
び、乾燥運転をご使用するにつれてなくなります。 

•運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 

•洗濯槽クリーナーで洗濯-脱水槽を洗ってください。 ( P .38) 

• 下水臭い場合は、排水ホースを途中で約日 cm ^ ] 0 cmL ：! 下 

立ち上げてください。 (10 cmlU 下） iV I 


•電源切にした後、約1日秒間は電源「入」にでさない機構になっています。 


•ふたを閉めて「スタート」を押すと、 ] 日〜2日秒後に店\たび□ックし 
給水びはじまります。 

• ふたを閉めていますか。 •水栓を開さましたか。 

• 水道、給水ホースび凍結していませんか。 参断水していませんか。 

•給水ホース接続□のフィルターにゴ S びつまっていませんか。 

「水の出び悪くなったら」 ( P .36) 


• 「おまかせ」コースでは、スタート後、洗濯-脱水槽の下部から給水され 
るためです。数分後、上部からの給水に切り替わります。 


•排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転び中断した場合は、 
排水弁び開いた状態のため、電源スイッチを入れる前にバケツなどで 
給水されると水びたまらず排水されることびあります。（電源スイッチ 
を入れると排水おび閉まります） 


•水位び下びると、自動的に水を補給します。 

•巧量び多いときは、何度か自動的に水を補給することびあります。 

• 洗濯物びめれていたり、槽内に始めから水びあると水量び多くなること 
びあ0ます。 

•化繊、混妨などの軽い生地は水量び少な<なることびあります。 

• 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すために 
少なくしています。 

•水量び47 下のとさは、糸くずフィルターから水び流れ出ない 

ことびあります。 


争「すすぎ1回液体洗剤」を選んだとさや「毛布」「上質おうちク IJ 一ニ ング」 コース 
では、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。 































































故障かな? 


こんなとをは W ここを確認してください 



ずずぎが悪い 
粉末合成洗剤が 
^溶け残る _ 



r すすぎ1回液体洗剤」 
を選んでもずずぎ1回 
の表示にな5ない 



ずずぎか！5 
スタートずると 
水が入ってこない 



f ずずぎ時の水量が 
自動的に切り換わる 



ずずぎ時に水が 
たまつていない 




脱水の途中ですすぎに変わる」^ 

月な水だけをしようとする A 
とすすぎか5はじまる J 


f 脱水中に不規則な 
回おをずる 




治が少ない 



泡が多い 

f 洗い•すすぎ時に内ふたに泡、 
Iび付着することびあります/ 




停電したとき 

V_ 


み 


ブレーカーが 
動作したとき 


> 


•合成洗剤を直接、洗濯-脱水槽に入れていませんか？ 

^洗剤ポケットに入れてください。 

• 「すすぎ1回液体洗剤」を選んだまま粉末合成洗剤をお使いになると、 
洗剤び溶け残る場合びあります。 


• 「すすぎ1回液体洗剤」を選びスタートすると、すすぎ1回の表示になります。 
•「わたし流」コースは、前回運転したすすぎ回数を表示するため、すすぎ 
回数を手動で選んでください。 


•槽内に水びないときは脱水から始まります。脱水後に給水します。 

(衣類に含まれている水や洗剤分を出すため） 

• 槽内に水びあるときは排水から始まります 


• すすぎ効果を高めるため水位び若干高<なります。 


• 「おまかせ」「わたし流」コースでは、洗濯-脱水槽内の水を循環 
させてすすぐ節水すすざ ( P .61) のため、少ない水ですすいでいます。 
水をためてすすざたい場合は、「節水すすざ」を「ためすすざ」に 
変更してください。 ( P .48) 


•衣類び片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。 
(衣類はできるだけ平らになるようにしてください） 


•脱水時の泡立ちをおさえるために、回転び遅くなったり、速くなったり 
しなびら檀び回転します。 

•粉末合成洗剤を直接、洗濯-脱水槽に入れていませんか。 

^必ず洗剤ポケットに入れてください。 

•洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水量によって 
泡立ちに影響する場合びあります。 

•洗剤び少ない場合 

•洗濯物の量び多すざたり、巧れびひどい場合 

•洗剤の種類（液体中性洗剤など)や量水質、水温、水量によって泡立ち 
に影響び出る場合びあります。 

•洗剤を入れ過ぎた場合 

• 「上質おうちク IJ- ニング」「毛布」「槽洗ミき/乾燥」コースは泡洗ミきをしません。 

• 衣類び片寄ると給水を行い泡洗浄は行いません。（泡こぼれ防止のため） 
•粉末合成洗剤を直接、洗濯-脱水槽に入れていませんか。 

^必ず洗剤ポケットに入れてください。 

•洗剤の種類（液体中性洗剤など)や量水質、水温、水量によって泡立ち 
に影響する場合びあります。 

•あらかじめ洗濯-脱水槽に水び入っている場合 

•運転び停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、 
運転し直してください。而たび開かない場合は ( P .8、 己 3) 

•運転び停止します。復帰してち運転は始まりません。原因を取り除いた 
のち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。 
而たび開かない場合は ( P .53) 
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断水したとき 

柔軟剤がこぼれ出で 
しまう 

巧-壁がめれている 
(結露ずる） 

洗濯時間が 
表示時間より長い 



給水ホースが 
凍結した 



•断水後は、にごった水び出ることびあります。一度給水ホースを外し、 
蛇□からにごった水を出してから洗濯をしてください。 

•柔軟剤投入ケースの「これ!;(下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れる 
と、自然に流れ出ます。 ( P .18) 

•ケースをいさおいよ<閉めると、こぼれ出ることびあります。 

•換気を十分にして < ださい。 

床面び結露する場合、別売の洗濯機用トレーをお使いください。（裏表紙） 

•洗濯物び片寄っていたり、給水、排水条件び悪いとさは洗濯時間び長 
くなることびあります。 


①接続部を熱い 
蒸しタオルで 
包む 



⑨系合 水ホースを外し 
湯につける 



③ 湯を 2 〜 3 L 
洗濯-脱水槽 
に入れる 



■いろいろ Q&A 

Q - べッドパッドは洗えるの？ 


A. 


〇禮 


のいずれかの表示で化繊100 %または綿1日0 %のものは「毛布」コースで洗え 
ます。容量2 k 呂下のわのを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。 （ P .30) 
(洗濯キャップは不要です） 


Q - ダウンジヤケットは洗えるの？ 


A. 


〇^. 


のいずれかの表示で撥水加工のないものは、「上質おラちク U —ニング」コースで液体 
中性洗剤を使用し、洗濯キャップを取り付けて （ P .29) 洗えますび、乾燥はでさません。 
容量400呂下のものを]枚で洗ってください。 


の表示のあるもの、または撥水加工のものは洗濯も乾燥もでさません。 


Q . レースのカーテンは 洗える の？ 


〇 歌 

X が 


のいずれかの表示びあるわのは「上質おラちク IJ 一ニング」コースで洗えます。 
(一回に洗える容量の目安 ( P .26)) フックなどは取り除いてください。 


の表示びあると洗えません。 
(加工剤などび取れる原因） 


■洗濯の容量を確認するための目安 （1 枚あたりの重さの目安） •素材によっても重さは変わります。 


500 g 
400 呂 
300 呂 

200呂 
] 〇〇呂 



スカート約 400 
(化繊） 




シーツ約 5 日日 
綱] 00 〇/〇) 


ワイシャツ約 200 
傭妨） 




バスタオル約 3 日日 
(綿 10 日〇/〇) 


pV- つ 約 5 日 i 
/( 綿 1 日日％) 


/くつ下約 5 日 I 
>絕妨） 



I パジャマ上下約已日日 i 
(綿] 00 〇/〇) 


長袖アンダーシャツ約 15 日 i 
(綿 100 〇/〇) 



こんなとさは 


ここを確認してください 


その他 
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エコナビ Q&A 


r 

> 

Q . どのコースでも使えるの？ 

A . 洗濯エコナビは「おまかせ」コースの「洗濯」 
「洗濯〜乾燥」、乾燥エコナビは「おまかせ」 
コースの「洗濯〜乾燥（自動)」だけです。 

Q . 途中で巧類を追加した場合は？ 

A . 正しく検知でさない場合びあります。 

〈洗濯エコナビ> 


Q . 巧れがをくてもエコナビ運輯ずる場合は 
ありまずか？ 

A . あります。運転には差し支えありません。エコ 
ナビ検知の結果び気になる場合は、エコナビの 
検知レベルの調整を行ってください。 （ P .49) 

Q - 巧れが少なくても、エコナビ運乾しないのは 
どんな場合ですか？ 

A . • 皮脂や汗巧れなど目にみえない汚れび多い場合 
(巧れていないように見えても、ちれを判定し 
ます） 

-洗剤を入れ過ぎた場合、少ない場合 
-最初から水び入っている場合 
-洗い-すすぎ-脱水を手動で選んだ場合 
-衣類の量び少ない場合 

〈乾燥エコナビ） 


Q •巧類の量や綿の量がをくても、エコナビ運輯 
ずる場合はありますか？ 

A . あります。運転には差し支えありません。エコ 
ナビ検知の結果び気になる場合は、エコナビの 
検知レベルの調整を行ってください。 （ P .49) 

Q . 容量が少なくてもエコナビ運輯しないのは 
どんな場合でずか？ 

A . 衣類の種類によってはセンサーび検知しない場 
合びあります。（綿類び多い場合は、エコナビ 
運転しにくくなります） 
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エラー表示が出た5 


ブザーが鳴り 「 U 」 と「数字」が交互に表示されたとさは、下をご確認ください。 


广 A 




\ _ J 



排水でさない 


■ 排水ホースに次のような異常はありませんか。 

•倒していますか。 n 

•つぶれていませんか。 

•先端び水につかっていませんか。 

•途中び1日 cm より高くなっていませんか。 _爲たの開け閉めにより 

^日 cmlU 下にしてください。 運転び再開します。 

•延長ホースび3 m より長くなっていませんか。 

•細いホースを使っていませんか。 

•凍結していませんか。 _ 

•排水□に糸くずびたまっていませんか。 ( P .36) 

^糸くずを取り除ぃて、別売の糸くずボックス（裏表紙）をご使用ください。 


U IE 

ふたが開いている 


•ふたび開いていませんか。 

-►ふたを閉めて<ださい。 

[7 / •ふた□ック部に、ボタンや硬貨などびはまっていませんか。 
一取り除いてください。 ( P .11) 


U 13 ^ 

脱水でをない 作/ 


• 洗濯物び片寄っていませんか。 

-> 均等に直し而たを閉めて < ださい。 

•フリース素材の物を多 < 洗濯していませんか。 

- 3〜4枚程度にしてください。 

•洗濯機びガタついたり、傾いた床面に置いて 
いませんか。 

^ふたの開け閉めにょり運転び再開します。 



(洗濯-脱水槽を上から見た図) 


•洗濯ネットに厚手の洗濯物を入れていませんか。 

^デ U ケートな下着類於外はネットに入れないでください。 

•排水ホース•排水□を確認してください。 （「 U ]]」 の内容をご参照) 


u I H 

給水でさない 



•水栓を開きましたか。 

•水道、給水ホースび凍結していませんか。 
•断水していませんか。 

•給水フィルターにゴ S び 
つまっていませんか。 ( P .36) 


ふたの開け閉めによ0 
運転び再開します。 


U こコ 

乾燥でさない 



•乾燥運転中の巧の片寄りのため、停止します。 

- 均等に直し而たを閉めてください。 

-爲たび□ックされている場合は、いったん電源を切り、再度電源を 
入れてから□ックを解除させてください。 ( P .53) 



•洗•乾「おまかせ」コースで 4.5 kg 、 「お急ぎ」コースで2 kg を 
超えると、スタート後、『水量表示び点滅』してお知らせします。 

ーノくスタオル1枚 （3 日日呂）程度を取り出してください。 

-洗濯物びめれている場合は、容量び多いと検知することびあります。 

-「水量表示び点滅」したまま運転すると、乾燥のはじめ、巧をほぐす 
ときに「ポコポコ」と連続音びすることびあります。 


•チャイルド□ック設定中は、「川と「数字」表示を確認後、いったん電源を切ってか5□ックを解除 （ P .47) し、 
処置をしてください。再開するとさは、個別洗濯で運転をしてください。 

(上のことをお調べになり、直!5ない場合や上記 lit 外の異常び生じた場合は、電源プラグを抜さ、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

•「 H 」 と「数字」び交互に表示されたとさは点検び必要です。 

電源プラグを抜さ、表示内容 （「 H 」 のあとの2巧の数字）をお買い上げ 
の販売店へご連絡 < ださい。 





























































コース運面内容 

■ r 洗濯〜乾燥 jr 洗濯 J 



■時間について 

• コース運転の洗い-脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。 

•所要時間は給水時間（標準給水量毎分1已 L )、 排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、あ類の量、風呂水の使用など 
により時間は長くなることびあります。 

• コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。 

•乾燥の所要時間は室温2日 ° C の場合です。室温によって乾燥時間び長くなることびあります。 
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•( 


) 内は「すすぎ]回液体洗剤」設定時 


■乾燥のみ 所要時間は「自動」設定の場合です。 


切り換えの範囲 

すすぎ すすざ1づすざ2づすざ3づすざ4 

脱水 

乾燥 

4回 
ま水4回 

3回 
注水3回 
三回 
注水2回 

1回 
注水1回 

滝•滝節水節水 節水 
滝•滝注水注水 注水 
滝•滝節水節水 
滝•滝注水注水 
滝•滝節水 
滝•滝注水 
ため（節水） 

注水 

12分 

7分 

3分 

自動 
低温 
6日分 
3日分 

12分 

7分 

3分 
1分 

—— 

2回 
注水2回 

1回 
ま水1回 

滝 ため 

滝 注水 

ため 
注水 

7分 

自動 

12分 

7分 

3分 
1分 

—— 

三回 
注水2回 

1回 
注水1回 

ため ため 
注水注水 
ため 
注水 

3分 
1分 


3分 
1分 


注水4回 
注水3回 
注水2回 
注水1回 

注水注水注水 注水 
注水注水注水 
注水注水 
注水 

12分 

自動 

12分 

7分 

3分 
1分 

—— 

4回 
注水4回 

3回 
注水3回 

2回 
注水2回 

1回 
注水1回 

ため ため ため ため 

注水 注水 注水 注水 

ため ため ため 

ま水 注水 注水 

ため ため 

注水注水 
ため 
注水 

12分 

7分 

3分 
1分 

—— 

切り換えできません。 


おまかせコース•エコナビ運転ありの場合、ミちれの量に 
応じて、洗い時間び設定されます。 

《2わたし流コースのすすぎ回数は、自動ですすぎ回数び1回 
になりません。手動ですすぎ1回に変更してください。 
•青 文字の 水量は容量に関係な<表示されます。（変更可能です) 
★洗い 中は「洗い]己分」ランプび点滅します。 


コース 


所要時間 

切り換え 

容量 

(室温 2crc ) 

の範囲 

おまかせ 

わたし流 

日〜1.己 kg 

約]時間半〜2時間 

自動 

1 .5—3 kg 

約2時間〜2時間半 

6日分 

3日分 

3—4.5 kg 

約2時間半〜3時間 

低温 


日〜1.己 k 呂 

約2時間半〜3時間 


パワフル 

1.己〜3 k 呂 

約3時間〜4時間 

自動 


3〜6 kg 

約4時間〜己時間 


上質おうち 
クリーニング 

約2時間半 

低温 

槽乾燥 

約3日分 

自動 


■予約タイマー運転の設定時間について 


洗 

濯 

「お急ぎ」 

1〜24時間後 

「おまかせ」「わたし流」 
「毛布」 

2〜24時間後 

洗濯〜 

乾燥 

「お急ぎ」 

3〜24時間後 

「おまかせ」「わたし流」 
「毛布」 

7〜24時間後 


■すすぎについて 


0竜 j は、滝すすざです。 

-ミ竜•滝1は2回くり返します。 



脱水槽びゆっくり回転しなびら、滝 
のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水 
を脱水します。 


(|0水りま、節水すすざです。[注水]は、注水すすざです。 



脱水槽に 
たまった水を 
循環させて 
すすざます。 


心 


水をため、給水しな 
びらすすざます。 


(水はあ而れません) 


〔ため） は、ためすすざです。 


なな 


水をためて 
すすざます。 


■風呂水では、 nri すすざを行いません。 


例）おまかせ 2回：透遺)通聖)- ►( M ) 通聖） 

」一乂の fea 注水2回：透遺)通あ)^をを)運丞） 

• 風呂水使用時の活がは、規定水量までは風呂水を吸水し 
ますび、降の給水には水道水を使用します。 














































































































仕様 


定格電圧 

交流1 日 0 V 

定格周液数 

50 Hz /60 Hz 共用 

電動機消費電力 

洗濯時： 300 W 

乾燥時の最大消費電力 

1290 W 

外お寸法 

巾畐己 99 X 奥手 5638 X 高さ 1014 ( mm ) 

製品 質量 

47 kg 

標準洗濯容量 

8.0 k 呂 

標準脱水容量 

8.0 kg 

標準乾燥容量 

4.5 kg 

標準水量 

己] L (おまかせ コース 時） 

標準使用水量 

洗濯時： 97 L (おまかせ コース 時） 

乾燥時： 23 L (おまかせ コース 時） 

水道 水圧 

0.03 MPa -1 MPa 

運輯音 

洗い時： 26服脱水時： 37 d 目 


•標準洗濯 • 脱水 • 乾燥容量は、 JIS (日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。 
•運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。 


♦バスポンプ（本体内蔵)の仕様 ♦ 


消 費 電力 


50 Hz /60 Hz 36 W 


揚 水 量 

50 Hz /60 Hz 毎分12 L 

風呂水吸水ホース内径 

15 mm (市販のホースは使えません） 


♦消費電力、揚水量の仕様は、全揚程 1.4 m でホース約 4 m のとさのちのです C 


一般家庭用 m 外の目的でご使用になる場合 

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、 

保証期間内でら原則として保証の対象外となります。 

このような場合には、短期間で部品交換や清掃び必要になることびあります。お買い上げの販売店にご相談の 
うえ、定期点検を受けてご使用ください。 


愛情点検 1 

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！ 

の 

こんな 
症がは 
ち0ま 
せんか 

♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

争焦げくさい臭いびしたり、運転中に異常な音や振動びする。 
•洗濯•脱水檀び止まりにくい。 

♦水漏れびする。（ホース、給水栓つざて） 

♦本体に触るとビ IJ ビ IJ 電気を感じる。 

♦その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、コン 
セントから電源プラ 
グを抜いて、必ず販売 
店に点検をご依頼く 
ださい。 
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保証とアフタ■サ■ビスを每 


使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買いホめ先へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 ( 

) 

- 


お買い上げ日 


年 月 

曰 


修理を依頼されるときは 

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」「エラー表示び 
出たら」 （52 〜59ぺージ）でご確認のあと、直らない 
とさは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ曰と下 
の内容をご連絡ください。 


•製品名 

電気洗濯乾燥機 

•品番 

NA-FR80N6 

•故障の状ミ兄 

できるだけ具体のに 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 

保証期間：お買い上げ曰から本体 1 年間。ただし軸受けについては 2 年間。（一般家庭 1U 外に使用された場合は除く) 
•保証期間終了後は、診断をして修理できる場台はご要望により修理させていただきまず。 


※修理料金は次の内容で構成されています。 

I 巧術料 I 診断-修理-調整-点検などの費用 
[ mf ] 部品および補助材料代 
L 出張料 I 技術者を派遣ずる費用 


※補修用性能部品の保有期間に结 

当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品（製品 
の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 
7年保有しています。 


■お居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


•使いかた-お手入れなどのご相談は…… •修理に関ずるご相談は 


パナソニック洗濯機ご相談窓 □ 受付 詰 寺5〜 ^20 時 


パナソニック修理ご相談窓 □ 

電話 黑ル 函@ 01 20-878-691 

itei がか】 M ※携帯電話- PHS からちご和用になれます。 


電話 黑ル 函@ 01 20-878-554 

1 細" 圆 ※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 

•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 



【ご相談窓□における個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていたださ、 
ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいており 
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に開示•提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 


■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの 上、 おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

札幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 


滋賀 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町1166番地の1 

旭川 

S (0166)22-3011 

旭川市2条通 16 T 目116目 


京都 

S (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中巧原3番地 

地区 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西20条化 2 T 目 23-3 

近畿地区 

大阪 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 T 目1己-己 

函館 

巧 (0138)48-6631 

函館市西お梗町 589-241 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 


青森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田364 


和歌山 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


秋田 

巧 (018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 


兵庫 

巧 (078)796-31 40 

ネ申戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 

東北地区 

岩手 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市厨川己 T 目 1-43 


鳥取 

巧 (0857)26-9695 

鳥取市安長29已 -1 

き城 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


米子 

巧 (0859)34-21 29 

米子市米原 4 T 目 2-33 


山お 

巧 (023)641-81 00 

山形市平清水 1 T 目 1-7 己 


松江 

巧 (0852)23-1 128 

松江市平成町182番地14 


福島 

巧 (024)991-9308 

郡山市備前館 2 T 目已 

中国地区 

出 雲 

巧 (0853)21-31 33 

出雲市渡橋町41目 


栃木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 

ミ兵田 

巧 (0855)22-6629 

お田市下府町 327-93 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町 325-1 


岡山 

巧 (086)242-6236 

岡山市化区野田 3 T 目 20-1 4 


获城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目1已 -3 


広島 

巧 (082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 T 目13-已 

首都圏 

地区 

埼玉 

0(048)728-8960 

桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 


山 □ 

巧 (083)973-2720 

山□市ル郡下郷220 -1 

千葉 

巧 (043 に 08-6034 

千葉市中央区末広己 T 目9-已 


香川 

巧 (087)874-31 10 

高松市国分寺町国分359番地3 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

四国地区 

徳島 

巧 (088)624-0253 

徳島市沖お 2 T 目3目 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 

高知 

巧 (088)834-31 42 

高知市仲田町 2-1 日 


巧奈川 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区日野日 T 目 3-1 6 


愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡祗部町 y V 倉7日-1 


新潟 

巧 (025 に 86-01 80 

新潟市ま区ま明 1 T 目 8- 14 


福岡 

巧 (092)593-8002 

春曰市春曰公園 3 T 目48 


石川 

巧 (076)280-6608 

金ミ尺市玉鲜 2 T 目2日日番地 


佐賀 

S (0952)26-91 51 

佐賀市鍋島町大字ノ 1戸字上深町3044 


冨山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 


長崎 

巧 (095)830-1 658 

長崎市東お1日 19-1 


福井 

S (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目14 

九州地区 

大分 

巧 (097)556-381 5 

大分市秩原 4 T 目 8-3 已 

中部地区 

長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿化 7 T 目 3-1 1 


宮崎 

巧 (0985)63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 

詩岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿ミ可区高松 2 T 目 24-24 


熊 本 

巧 (096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


愛知 

巧 (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


鹿ソ。巧 

巧 (099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 T 目日-33 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中 II 4 T 目42 

沖縄地区 

沖縄 

巧 (098)877-1 207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


兰重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野が町字山巧421 



所在地、電話番号は変更になることがありますので、あ5かじめご了承ください。 


最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 0112 
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